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Zkratky “IPSC”, “DVC”, “IROA”, znak IPSC, nazev “International Range Officers Association” (Mezinarodni
asociace rozhod¢ich), znak “IROA”, IPSC terce a motto “Diligentia, Vis, Celeritas” jsou registrované obchodni znacky
International Practical Shooting Confederation (Mezinarodni konfederace praktické stielby)

NepfidruZzenym jednotliveiim, organizacim ¢i jinym subjektim je zakazano pouzivat kteroukoliv z téchto polozek
bez piedchoziho pisemného souhlasu prezidenta IPSC (nebo piislusného regionalniho feditele).
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1. KAPITOLA: Navrh streleckych situaci

Nasledujici vSeobecné zasady navrhu stfeleckych situaci obsahuji kriteria, odpovédnosti a omezeni, jimiz jsou
povinni fidit se tviirci stieleckych situaci sportovni stielby podle pravidel IPSC.
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1.2

VSeobecné zasady
Bezpecnost - Zavody IPSC musi byt navrhovany, stavény a vedeny s nalezitym dlrazem na bezpecnost.

Kvalita — hodnotnost zavodu IPSC je dana naro¢nosti, vyplyvajici z navrhu stfelecké situace. Stielecké
situace musi byt navrzeny tak, aby vyzkousely pfedevsim stfelecké dovednosti zavodnikl, nikoli jejich
fyzické moznosti.

Vyvazenost — presnost, vykon a rychlost jsou rovnocennymi prvky stielby podle IPSC a jsou vyjadieny
latinskymi slovy ,,Diligentia, Vis, Celeritas* (,,DVC*). Spravné vyvazena stielecka situace je do zna¢né miry
zavisla na charakteru jeji ndrocnosti, avSak stielecké situace musi byt navrhovany a zavody IPSC vedeny tak,
aby se tyto prvky uplatnily rovnocenné.

Rozmanitost — naroénost stielby podle IPSC je rozmanita. 1 kdyZz neni nutné stavét pro kazdy zavod nové
situace, zadna stielecka situace se nesmi opakovat tak, aby se stala méfitkem dovednosti stielct IPSC.

Volny styl — zavody IPSC jsou zavody ve volném stylu. Zavodnikovi, ktery se tGcastni pistolovych nebo
brokovych zavodu, musi byt umoznéno fesit stfeleckou situaci volnym stylem a sttilet na terée na zakladé
toho, ,jak se objevuji“. Po startovnim signdlu nesmi stielecka situace, s vyjimkami niZze uvedenymi,
vyzadovat povinné piebiti ani nafizovat stieleckou pozici, misto ¢i postaveni. Navrhem stielecké situace vSak
mohou byt, napf. zasténami ¢i jinym fyzickym omezenim, vytvofeny takové podminky, které pfinuti
zavodnika pozadovanou stieleckou pozici, misto ¢i postoj zaujmout.

1.151 U zavodid Level I a Level II se nevyzaduje striktni vyhovéni pozadavkim volného stylu ¢i omezeni
poctu ran (viz. ¢l. 1.2).

1.15.2 Kratké a klasifikaéni stielecké situace mohou obsahovat povinné piebiti a mohou uréovat
stfeleckou pozici, misto a/nebo postoj. Pokud je vyZadovano povinné piebiti, musi byt provedeno
poté, co zavodnik vystieli na sviij prvni ter¢ a diive, nez vystieli na posledni teré. Poruseni bude
trestano jednou proceduralni penalizaci.

1.1.5.3  Zakladni a klasifikaéni stielecké situace nemaji stanovovat pouziti slabého ramene pro stielbu.

1.1.5.4  Vyzaduje-li pisemny popis stielecké situace po stielci v pribéhu jeho stielby pfeneseni, drzeni ¢i
uchopeni n&jakého pfedmétu, vztahuje se na tuto situaci pravidlo 10.2.2.

1.1.55 Tvurci streleckych situaci mohou zavodnikiim povolit, aby startovali kdekoliv v ohrani¢eném a
fadné vyznaceném prostoru pro stielbu.

Obtiznost — zavody IPSC predstavuji rizné stupné obtiznosti. Proti zadnym stfeleckym narokiim nesmi byt
vznesen protest pro nesplnitelnost. To neplati pro tkoly, které se stielbou piimo nesouvisi a které by mély
pfiméfenym zplisobem brat v tivahu riznou vysku a fyzickou konstituci zdvodnikd.

Naro¢nost — zavody IPSC rozpoznavaji pfi dynamické sportovni stielbé naro¢nost, vyjadienou vykonem
stfelnych zbrani, a proto musi byt vZdy stanoven minimalni vykonovy faktor, ktery musi, vzhledem K této

naroc¢nosti, spliiovat vSichni zavodnici.

Typy situaci

Zavody IPSC mohou obsahovat nasledujici typy stfeleckych situaci:

121

Zakladni stielecké situace:

1211  ,Kratka stfeleckd situace™ nesmi k Uspé&Snému dokonceni vyzadovat vice nez 5 ran pro divizi
manual a 10 ran pro divizi semi auto. Pokud jsou vyzadovany 2 zasahy v papirovych teréich, pocet
ran je zvysen na 10.

1212 »Stiedni stielecka situace™ nesmi k uspé$nému dokonceni vyzadovat vice nez 10 ran. Navrh a
stavba stfelecké situace nesmi normalné vyzadovat stielbu na vice nez 5 hodnocenych tercd z
jednoho mista nebo jednoho pohledu a zaroven nesmi zdvodnikovi umoziovat stielbu na vSechny
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1.2.2
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terée v situaci z jednoho mista ¢i pohledu. Na vzdalenost min. 100 metrd je moZno pozadovat
stielbut na 8 ter¢d z jednoho mista, nebo pohledu. Pokud jsou vyzadovany 2 zasahy v papirovych
tercich, je maximalni pocet ran pro dokonéeni stfelecké situace zvysSen na 20 a maximalni pocet
hodnocenych zasahii z jednoho mista, nebo pohledu je zvySen na 10 ( 16 pro terée umisténé ve
vetsi vzdalenosti nez 100 metri).

1213  ,Dlouhd stielecka situace™ nesmi k ispéSnému dokonceni vyzadovat vice nez 20 ran. Navrh a
stavba stfelecké situace nesmi normalné vyzadovat stfelbu na vice nez 5 hodnocenych terct z
jednoho mista nebo jednoho pohledu a zaroven nesmi zavodnikovi umoziiovat stielbu na vSechny
terée v situaci z jednoho mista ¢i pohledu. Na vzdalenost min. 100 metrii je moZno poZzadovat
stfelbut na 8 tercd z jednoho mista, nebo pohledu. Pokud jsou vyZadovany 2 zasahy v papirovych
ter¢ich, je maximalni pocet ran pro dokonceni stielecké situace zvysSen na 40 a maximalni pocet
hodnocenych zasahii z jednoho mista, nebo pohledu je zvySen na 10 ( 16 pro terée umisténé ve
vétsi vzdalenosti nez 100 metri).

1.2.14  Schvalena vyvazenost zdvodu IPSC je dana pomérem 3 kratké stfelecké situace ku 2 stfednim
stieleckym situacim ku 1 dlouhé stielecké situaci. (viz. stanovené pocty stage v priloze A4).

1.2.1.5 Doporucend vyvazenost pro IPSC zavody v puSce z hlediska vzdalenosti je: 30% ze vSech terct
do vzdalenosti 60 metrti, 50% mezi 60 a 150 metry a 20% mezi 150 a 300 metry.

Zvlastni stielecké situace

1221 Klasifikaéni stfelecka situace” — stielecka situace, schvalend regionalnim feditelem a/nebo
organizaci IPSC, ktera je k dispozici stfelctim, usilujicim o regionalni ¢i mezinarodni klasifikaci.
Klasifika¢ni stielecka situace musi byt postavena v souladu s témito pravidly a provedena piesné,
dle doprovodnych poznamek a nakresti. Pro uznani vysledkti musi byt tyto odeslany schvalujicimu
subjektu v pozadovaném formatu (vcetné ptipadného poplatku).

1.2.2.2 ,»Shoot—off“ - probihd oddélené od zdvodu. Dva kvalifikovani zavodnici soucasné stfili, ve
vyfazovacim procesu (viz. ptiloha A3). Kazda sestava teréu nesmi piesahnout maximalni pocet 6

ran pro divizi manual a 12 ran pro divizi semi auto a kazdému zavodnikovi by mélo byt nafizeno
piebiti mezi sttelbou na jeho prvni a posledni ter¢.

Schvalovani ze strany IPSC

Poradatelé zavodu, ktefi usiluji o schvaleni zavodu ze strany IPSC, musi vyhovét vSeobecnym zasadam
navrhu a stavby stfeleckych situaci a veskerym ostatnim aktualnim pravidlim IPSC a nafizenim, platnym pro
tuto disciplinu. Stielecké situace, které nevyhovi témto poZadavkim, nebudou schvaleny a nebudou
publikovany nebo oznameny jako schvaleny zavod IPSC.

Sestavy tercl a prezentace nebo rekvizity, zahrnuté do navrhu stfeleckych situaci, nebudou schvaleny, pokud
budou povazovany ze strany IPSC za nelogické ¢i nepraktické. (viz posledni verze samostané Knihy

terCovych sestav)

Schvaleni zavodu ze strany IPSC muze byt zruSeno prezidentem IPSC, osobou jim uréenou nebo oficidlnim
predstavitelem IPSC (v tomto potadi), pokud podle jeho nebo jejich nazoru zavod nebo jeho ¢ast:

1.3.3.1 porusuje smysl nebo duch zasad navrhu a stavby stieleckych situaci; nebo
1.3.3.2 se postavené stielecké situace znaéné odlisuji od schvalenych navrhii; nebo
1.3.3.3 porusuje jakékoli platné pravidlo IPSC; nebo

1.3.3.4 by mohl stielecky sport IPSC zdiskreditovat.

1.3.3.5 Pokud nebyly dodrZeny ustanoveni pravidla 6.5.1.1 (viz také pravidlo 4.3.1.1).

Urovné zavodi IPSC a pozadavky na né jsou uvedeny v ptiloze Al.
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2. KAPITOLA: Stielnice a stavba stielecké situace

Nasledujici vSeobecna nafizeni pro stavbu stfeleckych situaci obsahuji kriteria, odpovédnosti a omezeni, platna pro
stfelecké situace, realizované v ramei zavoda IPSC. Tato pravidla se vztahuji na tvirce stieleckych situaci, potadajici
organizace a organizatory.

2.1

211

2.1.2

2.13

2.14

2.15

2.16

2.1.7

2.1.8

Vseobecna narizeni

Vlastni fyzicka stavba — Za bezpecnost navrhu, vlastni fyzickou stavbu a splnéni stanovenych podminek
vSech steleckych situaci odpovida poradajici organizace na zakladé schvaleni Range Mastera. Je tieba
pfiméfenym zpisobem zajistit, aby v pribéhu zavodu nedoslo k poskozeni zdravi zavodnikd, organizator a
divakd. Navrh strelecké situace by mél branit neimyslnému nebezpecnému jednani. Z hlediska fungovani
stfelecké situace je nutno zohlednit zajisténi vhodného pfistupu organizatorti, provadéjicich dohled nad
zavodniky.

Bezpecné thly stielby - Stielecké situace musi byt vzdy postaveny s pfihlédnutim k bezpe¢nym thlim
stielby. Je nutno vzit v ivahu bezpecnou konstrukci ter¢ii a ramt, vcetné thlu mozného odrazu stiel.
V prubéhu stavby musi byt pfihlédnuto k fyzickym rozmériim a vhodnosti dopadovych ploch a bo¢nich vald.
Neni-li stanoveno jinak, maximalni uhel zbrané je 90 stupiit ve vSech smérech, méfeno od kolmice mezi
zavodnikem a dopadovou plochou. Poruseni se tresta podle pravidla 10.5.2.

2.1.21 Na konkrétni stfelecké situaci nebo stfelnici mohou byt, na zakladé pokynt a se souhlasem
regionalniho feditele, povoleny jiné thly (mensi i vétsi). PoruSeni se tresta podle pravidla 10.5.2.
Uplné informace o pfislusnych uhlech a dalsich omezenich (napf. penalizace za poruseni
zmen8eného horniho thlu lze aplikovat pouze v piipadé€, Ze se prst nachazi na spousti*) musi byt
zveiejnény pied zdvodem a musi byt uvedeny v pisemném popisu stielecké situace (viz. také ¢l
2.3).

Minimalni vzdalenosti — Jsou-li ve stfelecké situaci pouzity kovové terce nebo kovovy neprustielny kryt,
musi byt umistény tak, aby se zavodnik i rozhod¢i v okamziku stfelby na tyto tere nachazeli v minimalni
vzdalenosti 50 metrt. Je-li to mozné, méla by byt tato vzdalenost zajisténa fyzickymi zabranami. Pokud je
k zamezeni pfistupu ke kovovym terélim pouZito pieslapovych Car, musi byt ¢ary umistény minimalné 51
metrl od terci tak, aby zavodnik, ktery je netimyslné piekroci, stale zistal v minimalni vzdalenosti 50 metr
(viz. pravidlo 10.4.7). Je rovnéz tieba dbat opatrnosti, nachazi-li se ve sméru stielby kovové soucasti stavby
stfelecké situace.

Rozmisténi terca — Jestlize je situace postavena tak, ze terce nestoji piimo ve sméru protéjsi dopadové
plochy, jsou pofadatelé povinni ochranit nebo omezit oblasti, kam maji zavodnici, organizatofi a divaci
ptistup. Kazdému zavodnikovi musi byt povoleno fesit stieleckou situaci vlastnim zpisobem a nesmi mu byt
kladeny ptekazky, nutici jej jednat zptisobem, ktery by mohl vést k nebezpecnému jednani. Terce musi byt
rozmistény tak, aby zavodnik, stiilejici na tyto terée, neporusil bezpeéné thly stielby.

Povrch stfelnice — V zajmu zajisténi piiméfené bezpelnosti zavodnikti a poradateld musi byt povrch
stielnice pfed zavodem pokud mozno pfipraven a pii zavodé prubézné udrzovan. Je tfeba piihlédnout
k mozZnosti nepfizné pocasi a k pusobeni zavodniki. Organizatofi zavodu mohou na zhorSeny povrch
stfelnice kdykoli pridavat stérk, pisek nebo jiné materialy. Proti témto zasahim na stfelnici nesmi zavodnici
protestovat.

Piekazky — Piirodni nebo umélé piekazky ve stielecké situaci by mély priméfenym zplsobem respektovat
rozdily ve vysce a fyzické konstituci zavodnikd a jejich stavbou by méla byt zajisténa pfiméfenad bezpecnost
vSech zavodnikd, rozhod¢ich a divakai.

Spole¢né palebné ¢ary — Pokud pfi néjaké strelecké situaci stfili najednou vice nez jeden zavodnik ze
spole¢né palebné Cary, je nutné mezi jednotlivymi zavodniky dodrzet vzdalenost minimalné 3 metry (napf.
Shoot-Off).

Umisténi terct — Pii vlastnim rozmist'ovani ter¢u je tieba dbat na to, aby nedochazelo k prastielam.

2.1.8.1  Umisténi terée by mélo byt jasné oznaceno, pro ucely vymeny terce, a ter¢ové stojany by mély byt
pevné fixovany anebo musi byt jejich poloha jasné oznacena na povrchu stielnice, a to za u¢elem
zajisténi neménné pozice v prub&éhu celého zavodu. Vyznaenim typu terce na terovy ram ¢i
stojan pred zacatkem zavodu se zabrani zamén¢ hodnoceného terée za No-Shoot po zahdjeni
zavodu.

Pravidla IPSC puska, vydani leden 2017 NEOFICIALN{ PREKLAD V.Kebo 5




2.19

2.2

2.1.8.2  Pii pouziti papirovych a kovovych terc¢ll ve vzajemné blizkosti je tfeba dbat na minimalizaci rizika
plsobeni roztfisténé stiely.

2.1.8.3  Jestlize jsou ve stielecké situaci pouzity IPSC Poppery, je tfeba dbat na takovou pfipravu jejich
mista ¢i podkladu, kterou se zajisti neménna funkce po dobu celého zavodu.

2.1.8.4  Statické papirové terce (tzn. terce, které se neaktivuji), s vyjimkou univerzalniho terce, nesmi byt
umistény pod vétsim uhlem nez 90° od svislé polohy.

Valy - Piistup na veSkeré valy je vSem osobam zakazan, neni-li konkrétné povolen rozhod¢im (viz. sekce
10.6).

Podminky pro stavbu stielecké situace

Pfi stavbe stielecké situace lze, pouzitim riiznych fyzickych zébran, nasledujicim zplisobem zajistit omezeni pohybu
zavodnika a vytvofit soutézni narocnost:

2.2.1

2.2.2

2.2.3

224

2.2.5

2.2.6

2.2.7

Pieslapové ¢ary — Pohyb zavodnika by mél byt omezen nejlépe pouzitim fyzickych zabran. Je nicméné
povoleno nasledujici pouziti pfeslapovych car:

2.2.1.1.  pro zabranéni nebezpecnému a/nebo nerealnému piiblizeni k ter¢im nebo ustupu od terca,;
2.2.1.2  pro simulaci pouziti fyzickych zabran a/nebo krytu;
2.2.1.3  pro ohraniCeni celkového prostoru stfelby nebo jeho ¢asti.

2.2.14  Pro kazdou stfeleckou situaci v zavod¢ plati, ze pieslapové Cary v situaci musi byt pevné
zafixovany na misté, musi vystupovat nejméné¢ 2cm nad uroven povrchu. Pro jejich vyrobu by
mélo byt pouzito dfevo nebo jiny pevny material a mély by byt natfeny stejnou barvou (nejlépe
Cervenou). Pokud na sebe pieSlapové ¢ary nenavazuji tak, aby definovaly celou hranici
vymezeného prostoru pro stielbu, je mozné pouzit pieslapovou ¢aru, kterd bude povaZovana za
nekone¢nou za predpokladu, Ze bude méfit nejméné 1,5 m (viz. také pravidlo 4.4.1)

2.2.15 Pokud je ve stielecké situaci trasa pro pohyb stfelce viditelné oznacCena pieSlapovymi Carami a
nebo vyznacen prostor pro stielbu, pak zavodnik, ktery pfekroci hranice §lapnutim na zem této
preslapové cary ¢i prostoru pro stielbu, s umyslem si trasu zkratit, bude penalizovan za kazdy
vystrel, uskute¢nény poté, co si trasu timto zptisobem zkratil.

Neplati.
Zabrany a zastény — musi byt stavebné feseny nasledovné:

2.2.3.1  Jejich vyska a pevnost musi byt dostatena pro zamysleny ucel. Pokud jsou zabrany vysoké
nejméné 1,8 metru a nejsou doplnény o stieleckou plosinu, pak jsou, co do vysky, povazovany za
nekoneéné. (viz. pravidlo 10.2.11)

2.2.3.2 Nazemi by pfeslapové ¢ary mély vést od stran zabran a zastén dozadu.
Not applicable

»Cooperovy* tunely — Tunely, sestavené z pevné uchycenych svislych opor, které nesou neupevnény/volny

material stropu (napf. dfevéné latky), které mohou byt zavodniky z nepozornosti shozeny (viz. pravidlo
10.2.5). Tyto tunely mohou byt postaveny o libovolné vysce, avSak hmotnost stropniho materidlu nesmi byt
takova, Ze by pfi padu mohla zpisobit zranéni.

Stavebni prvky stitelecké situace — Ma-li vybaveni stielecké situace umoziiovat zavodnikovi pohyb, musi
byt jeji stavba provedena ptredevsim s ohledem na bezpe¢nost zavodnika a ptedstavitelli zavodu. Je nutno
zajistit, aby mohli rozhod¢i neustale bezpecné sledovat a kontrolovat ¢innost zavodnika. Vybaveni situace
musi odolat pouziti v§emi zavodniky.

Okna a prizory (otvory) — Musi byt umistény ve vysce, dosazitelné pro vétsinu zavodnikld. Zavodnik mize
bez penalizace pozadat o pevnou podlozku, ktera by méla byt pro takovéto pfipady k dispozici.
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2.3

231

2.3.2

2.3.3

234

2.3.5

2.3.6

2.4

24.1

2.4.2

2.4.3

Uprava stavby sti‘elecké situace

Organizatofi mohou z jakéhokoli diivodu provést tpravu fyzické stavby nebo procedur stielecké situace,
avsak tyto zmény musi byt pfedem schvaleny Range Masterem. Veskeré takovéto fyzické zmény a dalsi
pridruzené upravy, oproti zvetfejnénym stieleckym situacim, by mély byt provedeny pied zahdjenim stielby
na stielecké situaci.

Vsechny takovéto zmény musi byt co nejdiive sdéleny v§em zavodnikiim. Zmény musi byt minimalné Gstné
sdéleny rozhod¢imu, ktery odpovida za danou stieleckou situaci, v ramci briefingu.

Jestlize Range Master schvali a provede po zacatku zavodu takovéto zmény, je povinen bud'to:

2.3.3.1 umoZnit absolvovat stanovi§té S upravou pouze tém zavodnikim, ktefi je dosud neabsolvovali.
Jestlize byla zména zpiisobena Cinnosti zdvodnika, bude tomuto zavodnikovi nafizeno opakovani
upravené stielecké situace (podléha pravidlu 2.3.4.1) anebo

2.3.3.2  bude-li to mozné, natidi vSem zavodnikiim absolvovani stfelecké situace se zménou, pti¢emZ
jejich ptedchozi vysledky musi byt z vysledkd zavodu odebrany.

2.3.3.3  Zavodnik, jenz odmitne na pokyn predstavitele zavodu opakovat stieleckou situaci podle tohoto ¢i
jiného ustanoveni téchto pravidel, obdrzi z takovéto stielecké situace nulové hodnoceni bez ohledu
na sviyj predchozi vysledek.

Jestlize Range Master (po porad¢ s feditelem zavodu) rozhodne, ze se fyzickou ¢i proceduralni zménou ztraci
rovnost soutéznich podminek, a pokud neni mozné, aby upravenou stieleckou situaci absolvovali vSichni
zavodnici, nebo pokud se stielecka situace z jakéhokoli divodu stala nevhodnou nebo nefunkéni, musi byt
tato stfelecka situace zrusena a veskeré prislusné vysledky zavodnik musi byt vymazany ze zavodu.

2.3.4.1 Zavodnik, ktery byl na takovéto stfelecké situaci diskvalifikovan, se miZze proti rozhodnuti o
diskvalifikaci odvolat (k Range Masterovi nebo k arbitrazni komisi, byla-li zfizena) v pfipadé, Ze
pri¢iny, které vedly k diskvalifikaci, byly stejného divodu, kviili kterym byla tato stielecka situace
zrusena.

Pfi nepfizni pocCasi miize Range Master naridit pfikryti papirovych ter¢ti prithlednym ochrannym krytem
a/nebo stiiskou. Proti tomuto nafizeni nesmi zavodnici protestovat (viz. pravidlo 6.6.1). Tyto ochranné prvky
musi byt pouzity a zdstat na misté u vSech pfisluSnych terct po dobu, dokud nebude piikaz Range Masterem
zruSen.

Ma-li Range Master (po porad¢ s feditelem zavodu) zato, ze doslo nebo by mohlo dojit k vaznému ovlivnéni
bezpecnosti ¢i prubéhu zavodu povétrnostnimi ¢i jinymi podminkami, ma pravo nafidit pozastaveni veskeré
stielby az do vydani pokynu ,,resume shooting® (pokracujte ve stielb¢).

Bezpecnostni zony

Poradajici organizace je zodpovédna za stavbu a umisténi dostate¢ného poctu bezpecnostnich zon pro ucely
zavodu. Tyto zony by mély byt piihodné umistény a diky zfetelnému oznaceni snadno identifikovatelné.

Bezpecnostni zony musi byt vybaveny stolem s jasné vyznacenym smérem pro smérovani usti hlavné a musi
byt ohrani¢eny. Pokud jsou sou¢asti bezpe¢nostni zony zadni a bo¢ni valy, pak musi byt z materiali,
schopnych zachytit vystielené stfely. Pii turnajich a zavodech z dlouhych stfelnych zbrani musi byt
v blizkosti bezpecnostni zony vhodné stojany. Tyto stojany nesmi byt uvniti bezpecnostnich zon a pusky ¢i
brokovnice v nich musi byt ulozeny hlavni, sméfujici nahoru.

Zavodniktim je povoleno vyuzivat bezpeénostnich zon bez dozoru k nize uvedenym ¢innostem s tim, ze jsou
povinni setrvat uvniti hranic bezpecnostni zony se zbrani namifenou bezpe¢nym smérem. Poruseni miize vést
k diskvalifikaci (viz. pravidla 10.5.1).

2.43.1 Vyjimat nebo ukladat nenabité zbrané z/do oball a pouzder.

2.4.3.2  Trénovat s nenabitou zbrani taseni, ,,suSeni“ a vraceni do pouzdra.
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24.4

2.5

2.5.1

2.5.2

2.5.3

2.6

2.6.1

2.6.2

2.6.3

2.7

2.7.1

2.4.3.3 Trénovat vkladani a vyjimani prazdnych zasobnikti a/nebo simulovat funkéni cyklus zbrané.
2.4.3.4  Provadét kontrolu, rozborku, ¢isténi, opravy a udrzbu zbrani, jejich soucasti a ptisluSenstvi.

Za 7adnych okolnosti nesmi byt v bezpecnostni z6né manipulovano se slepou munici (viz. vykladovy
slovnik) ani $ ostrou munici, at’ s volné uloZenou, zabalenou nebo nabitou v zasobnicich &i v rychlonabijeéich
(viz. pravidlo 10.5.12).

Prostor pro zkuSebni stielbu/ nastielovani

Pokud je prostor pro zkusSebni stfelbu ¢i nastielovani pii zavodé k dispozici, pak na n& musi dohlizet
rozhod¢i.

Zavodnici mohou zkouSet funkEnost jejich zbrani a stieliva pouze za dodrzeni vSech existujicich
bezpecnostnich pravidel a Casovych limiti ¢i jinych omezeni, stanovenych rozhod¢im.

Na turnajich a zavodech pro dlouhou zbran urovné Level III a vyssich, by méli mit zavodnici k dispozici, pro
potieby nastfeleni zbrané, schvalené papirové a kovové terce v provedeni dle pfilohy C3 (je-li to mozné, pak
elektronické ¢i samostavéci).

Z6ny pro obchodniky

Obchodnici (tzn. fyzické a pravnické osoby a dalsi subjekty, vystavujici nebo prodavajici zbozi na zadvodech
IPSC) nesou plnou odpovédnost za bezpe¢nou manipulaci a zabezpeceni svych produktd a dalsich svych véci
a za zajisténi takového zpusobu vystaveni produktl, jenz nikoho neohrozuje. Pred vystavenim musi byt
zkompletovanym stfelnym zbranim znemoznéna jejich funkce.

Range Master (po poradé s feditelem zavodu) musi jasné vymezit prostor pro obchodniky a muize pro
v8echny obchodniky vydat ,,Provozni fad*. V8ichni obchodnici odpovidaji za jeho fadné plnéni.

Zavodnici mohou manipulovat s nenabitymi zbranémi, nabizenymi obchodnikem, pokud zcela zlistanou ve
vyznaceném prostoru a budou priméfené dbat, aby usti zbran¢ v pribéhu manipulace vzdy smérovalo
bezpecnym smérem.

Prostory pro hygienu

Pobliz vstupu do mist s obCerstvenim a pobliz toalet musi byt situovano dostate¢né mnozstvi stanovist,
vybavenych hygienickymi prostfedky.
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3. KAPITOLA: Informace o stirelecké situaci

3.1

Vseobecna narizeni

Zavodnik vzdy odpovida za bezpecné splnéni pozadavkl strelecké situace, pouze vSak za predpokladu, ze obdrzi
ustné nebo v pisemné podobé¢ informace o stielecké situaci, které musi zavodnikiim zfetelné objasnit jeji pozadavky.
Informace o stfelecké situaci 1ze obecné rozdélit na tyto typy:

3.11

3.1.2

3.2

3.2.1

3.2.2

3.2.3

3.24

3.3

3.3.1

Zveiejnéné strelecké situace — Registrovanym zavodnikiim a/nebo jejich regiondlnimu fediteli musi byt
pfed zavodem ve stejnou dobu poskytnuty stejné informace o stieleckych situacich. Informace mohou byt
poskytnuty v tisténé ¢i elektronické podobé nebo odkazem na internetovou stranku (viz. také ¢l. 2.3).

Nezvefejnéné sticelecké situace — Stejné jako v bod¢ 3.1.1, ale s tim, ze detaily o stielecké situaci nejsou
zvetejnény predem. Pokyny ke stielecké situaci musi byt soucasti pisemného popisu na misté stielecké
situace.

Pisemny popis stielecké situace:

Pisemny popis ke kazdé stfelecké situaci v souladu s témito pravidly, schvaleny Range Masterem, by mél byt
pfedem umistén u kazdé stielecké situace. Informace, obsazené v pisemném popisu stanovisté, budou mit
prednost pted informacemi o stfeleckych situacich, které¢ byly zvetejnény nebo jinak sdéleny zavodnikiim
pred zavodem. Tento popis musi obsahovat minimalné tyto informace:

= Terce (typ a pocet):

= Pocet hodnocenych ran:

= Stav pfipravenosti zbran¢:

= Startovni pozice:

= Startovni signal: zvukovy nebo vizualni signal:
=  Procedura:

Rozhod¢i, odpovidajici za stieleckou situaci, je povinen doslovné precist pisemny popis stielecké situace
kazdé skupin€é zdvodnikti (squadu). Rozhod¢i mize vizudlné predvést pfijatelnou startovni pozici a stav
pripravenosti zbrang.

Range Master mutze kdykoliv upravit pisemny popis stfelecké situace z divodu srozumitelnosti,
jednoznacnosti ¢i bezpecnosti (viz. ¢l. 2.3).

Po pieéteni pisemného popisu stielecké situace zavodnikiim a po zodpovézeni otazek z popisu vyplyvajicich
by mélo byt zavodnikiim umoznéno provedeni fadné obhlidky stielecké situace. Délka této obhlidky musi byt
stanovena rozhodéim a méla by byt stejnd pro vSechny zavodniky. Pokud stielecka situace obsahuje
pohyblivé terce apod., mély by tyto byt piedvedeny vSem zavodnikiim po stejnou dobu.

Mistni, regionalni a narodni pravidla

Zavody IPSC se tidi pravidly platnymi pro tuto stfeleckou disciplinu. Pofadajici organizace nesmi uplatiovat
mistni pravidla s vyjimkou pfipadi, kdy se tak déje s ohledem na plnéni zdkonnych pozadavki ¢i rozhodnuti
soudu. Bez vyslovného souhlasu regionalniho feditele a vykonné rady IPSC nesmi byt v zavodech IPSC
uplatnéna zadna svévolné prijata pravidla, neodpovidajici témto pravidlim.
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4. KAPITOLA: Vybaveni stielnice

4.1

411

412

4.1.3

414

415

4.1.6

4.2

421

4.2.2

423

Terce — VSeobecné zasady

Na vsech zavodech IPSC pro pusku musi byt uZivany pouze terée, schvalené Shromazdénim IPSC a
odpovidajici podminkam, uvedenym v piilohach B a C a rozbitné terce (viz. pravidlo 4.4.1).

4111 Jestlize v zavodé jeden ¢&i vice terél nespliiuji uvedené parametry a nejsou-li k dispozici nahradni
terée o spravnych parametrech, musi Range Master rozhodnout, zda jsou odchylné terce pro dany
zévod prijatelné a kterd ustanoveni ¢l. 2.3 téchto pravidel pifipadné plati. Rozhodnuti Range
Mastera ma vsak vliv pouze na probihajici zdvod a neslouZi jako precedens pro zavody, pofadané
na stejném mist€ v budoucnosti ani pro nasledné pouziti doty¢énych ter¢a v jiném zavodé.

Hodnocené terce, pouzivané v zavodech IPSC, musi mit jednotnou barvu, a to:

4121 Hodnocena plocha IPSC terce a mini ter¢e musi mit svétle hnédou barvu. Odlisna barva miize byt
pouzita v ptipadé, Ze Range Master usoudi, Ze by terée mohly splyvat s okolim.

4.1.2.2 Cela ptedni ¢ast hodnocenych kovovych tercti musi byt natfena jednotnou barvou, nejlépe bilou.

No-Shooty musi byt jasné oznaceny ztetelnym ,,X* a nebo musi mit jednotnou a jedine¢nou barvu, odlisnou
od hodnocenych ter¢, pouzitych béhem zavodu. Papirové a kovové No-Shooty mohou mit v zavodé nebo
turnaji jinou barvu za ptedpokladu, Ze je tato barva shodna pro vSechny no-shooty ze stejného materialu. (tzn.
pokud jsou kovové no-shooty Zluté, musi byt v zavodé ¢i turnaji vSechny zluté).

Terce, pouzité ve stielecké situaci, mohou byt Castecné ¢i zcela zakryty pouzitim neprustfelného nebo
pristielného krytu, a to nasledovné:

4.1.4.1 Kryt, ktery zakryva cely ter¢ nebo jen jeho ¢ast, je povazovan za neprustielny kryt. Toto zakryti by
mélo byt provedeno, je-li to mozné, pouzitim skuteéného nepristielného krytu a nemélo by byt
simulovano (viz. pravidlo 2.1.3). Celé papirové terce se nesmi pouzivat pouze jako neprustfelny

kryt.

4142 Kryt, ktery je pouzit jen k zakryti terCe, je povazovan za prastielny kryt. VSechny zasahy
vV hodnocenych ter¢ich, zplisobené prustielem tohoto krytu, budou hodnoceny. Vsechny zasahy
v No-Shoot ter¢ich, které byly zptisobeny pristielem tohoto krytu, budou penalizovany. V ptipadé
pouziti prustfelného krytu musi zdstat hodnocené zény zakrytého terce vcelku. Cile, zakryté
pristielnym krytem, musi byt bud’ vidét pres pristielny kryt anebo musi byt kolem pristielného
krytu vidét alespon ¢ast prislusného terce ¢i terca.

Pouziti jednoho celého terce k simulovani dvou ¢i vice ter¢l pomoci barvy, pasky apod. a/nebo pripevnéni
mini-terce na plnorozmérovy ter¢ je zakazano.

K aktivaci pohyblivych ter¢ mohou byt pouzity pouze IPSC terée a mechanicky nebo elektricky ovladana
zafizeni.

Schvélené terce pro zavody IPSC pro pusku - papirové

V IPSC zavodech pro pusku mohou byt pouzity téi rizné velikosti ter¢a (viz, ptiloha B). IPSC Mini ter¢ ma
simulovat stfelbu na vétsi vzdalenosti. Jedna terGova sestava miiZze obsahovat obé velikosti ter¢t za
piedpokladu, ze vSechny Mini ter¢e jsou umistény nejméné 2 metry za nejvzdalenéjsim terCem plné velikosti
v této terCové sestavé (napiiklad nejdale umistény ter¢ plné velikosti se nachazi ve vzdalenosti 15 metrd, ten
nejbliz§i Mini ter¢ muze byt umistén ve vzdalenosti 17m.)

Papirové ter¢e musi mit na predni strané jasné vyznacéené linie hodnocenych zon a nehodnoceného okraje 0,5
cm (mini-terée 0,3 cm). Nicméng, tyto linie by ze vzdalenosti nad 10 metrii nemély byt viditelné. Hodnoceni
z6n v zavodech IPSC je zavislé na vykonovém faktoru stieliva.

4.2.2.1 Papirové No-Shooty musi mit jasné rozlisitelny nehodnoceny okraj. Jestlize se na No-Shootu
nehodnoceny okraj, v podobé perforace ¢i jiného podobného znaleni, nenachazi, musi Range
Master zajistit dokresleni ¢i jiné vyznaceni 0,5 cm (mini-terce 0,3 cm) nahradniho nehodnoceného
okraje.

Ma-li byt hodnocend plocha ¢asti papirového terée Casteéné skryta, musi byt nepristielny kryt simulovan
nasledovné:
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4231

4232

4.2.3.3

4234

Skuteénym skrytim &asti terée (viz. 4.1.4.1), nebo

Rozi{znutim terét od okraje k okraji s odstranénim té ¢asti, kterd se ma povaZovat za Cast za
neprustielnym krytem. Tyto ter¢e musi byt vybaveny nahradnim nehodnocenym okrajem 0,5 cm
(mini-ter¢e 0,3 cm) pies celou $iiku roziiznuté bodované plochy (viz. pravidlo 4.2.2), nebo

Natienim ¢i pfelepenim S ostie definovanou hranici té ¢asti terce, kterd se ma povazovat za ¢ast za
neprustielnym krytem jednotnou a opticky kontrastni barvou.

Pokud jsou papirové terCe casteCné skryty, roziiznuty nebo zatfeny/pielepeny, musi zlstat
viditelna alespon ¢ast kazdé hodnocené zony.

424 Neprustielny kryt (a No-Shooty, ptekryvajici terée) nesmi zcela zakryvat nejvySe bodovanou A zénu
¢astecné skrytého papirového terce.

4.3 Schvalené terce IPSC pro pusku — kovové

431 Obecna pravidla

43.1.1 Kovové terCe a no-shooty, které se mohou, po zasahu stieclcem, nahodné otocit hranou ke stielci
nebo posunout, jsou vyslovné zakazany. Jejich pouziti mize vést ke zruSeni schvaleni zavodu.

43.1.2 Kovové terée a no-shooty, u kterych se rozhod¢i domniva, ze spadly nebo byly pfetoceny Vv
disledku zasahu podstavce nebo z jiného divodu (napi. vétrem, odrazem stiely, zdsahem brokové
kosicku atd.), budou povazovany za zavadu vybaveni stfelnice (viz. pravidlo 4.6.1).

4.3.1.3 Kovové terCe a no-shooty nemaji nehodnoceny okraj.

4.3.1.4  Aby byl kovovy ter¢ hodnocen, musi byt zasazen vystfelem a musi spadnout, nebo se prevratit.

4.3.2 IPSC poppery

4.3.2.1 IPSC poppery a IPSC mini poppery jsou schvalené kovové terCe, navrzené k rozliSeni vykonu, a
jako takové musi byt kalibrovany zptisobem, dle ptilohy C1.

4.3.2.2 IPSC Mini poppery jsou pouzivany k tomu aby simulovaly stielbu na terCe, umisténé ve veétsi

vzdalenosti. Jedna ter¢ova sestava muze obsahovat obé velikosti ter¢t za predpokladu, ze vsechny
Mini poppery jsou umistény nejméné 2 metry za nejvzdalenéjsim popperem plné velikosti (jestlize
se naptiklad nejvzdalengj$i hodnoceny popper nebo no-shoot plné velikosti nachazi ve vzdalenosti
15 metri, nejbliz§i Mini popper ter¢ové sestavy miize byt umistén ve vzdalenosti 17m).

Pozn. prekl.: Umisténi popperii uvedeno pouze jako ptiklad. Plati samoziejmé minimalni
vzdalenost pro kovovy teré¢ 50 m.

4.3.3 IPSC desky

4331

300

4332

4.3.3.3

4334

Mohou byt pouZity rizné velikosti kovovych desek (viz. pfiloha C3). Doporucuje se, aby kovové
desky 0 rozméru ne mens§im nez 15 cm pramér / 15 x 15 cm byly umistovany ve vzdalenosti od 50
do 150 metrd, ne mensim nez 20 cm prumér / 20 x 20 cm byly umistovany ve vzdalenosti od 150
do 250 metrti a ne mensim nez 30 cm primér / 30 x 30 cm byly umistovany ve vzdalenosti nad

metrt. Mohou byt pouzity kovové zer¢e o rozmérech schvalenych papirovych ter¢u.

Kovové desky nerozliSuji vykon a proto nepodléhaji kalibraci ani namitkam proti ni. Pokud by
takovyto ter¢ po pfimém nebo dostaeném zasazeni (napt. plnym pramérem stiely) nespadl nebo
se nepteklopil, mize rozhod¢i toto oznacit za zavadu stfeleckého vybaveni a po zjednani napravy-
opravé vadné desky- natidit zdvodnikovi opakovani stielecké situace (re-shoot).

Kovové desky, které po prvotnim zasahu nespadnou nebo se nepieklopi, ale pii nasledujicim
zasahu spadnou nebo se pieklopi, nejsou divodem pro opakovani stielecké situace (re-shoot).

Strelecka situace nesmi byt tvofena pouze pomoci kovovych desek, musi byt pouzit alesponi jeden
papirovy terc, ¢i popper(plus kovové ¢i papirové NS).

434 No-shooty
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4.4

441

4.5

45.1

452

4.6

46.1

46.2

46.3

43.4.1 Kovové no-shoot poppery a desky musi po zasahu spadnou, pieklopit se, nebo samy indikovat
zasah, aby byly hodnoceny jako zasazené. V pfipad¢ zasazeni musi byt behem hodnoceni pfetfeny
barvou.

4.3.42 Kovové no-shooty mohou mit tvar a velikost schvélenych papirovych terca.

Rozbitné terce

Rozbitné terCe, jako napf. hlinéni holubi nebo desky, mohou byt pouzity jako hodnocené ter¢e nebo NS
v puskovych zavodech IPSC. Tyto nemohou byt pouzity jako pieslapové ¢ary nebo jiné prvky, za které je
mozno obdrzet penalizaci.

Oprava zarizeni stielnice nebo povrchu sti‘elnice

Zéavodnik nesmi nikdy provadét zasahy do povrchu stfelnice, pfirodniho porostu, stavby nebo dalsiho
vybaveni stielecké situace (vCetné ter¢l, terGovych stojanii a aktiva¢nich terCovych systémil). Rozhod¢i
muze, na zakladé své uvahy, udélit proceduralni penalizaci za kazdé jednotlivé poruseni tohoto pravidla.

Zavodnik muze pozadovat, aby piedstavitelé zavodu pfijali napravna opatieni, kterd zajisti neménné
podminky s ohledem na povrch stfelnice, umisténi terc a jakychkoli jinych zalezitosti. Ve véci vSech
takovychto pozadavkli méa konecnou rozhodovaci pravomoc Range Master.

Zavada vybaveni stielnice a dalSi otazky

Vybaveni stielnice musi spravedlivé a nestranné zajistit stejnou narocnost pro vSechny zavodniky. K zavadé
vybaveni stielnice mimo jiné patii posunuti papirovych tercd, pfedCasna aktivaci kovovych ¢i pohyblivych
tercd, poruchy mechanicky nebo elektricky ovladaného piislusenstvi a zavady na souééstech situace jako jsou
otvory, okna a zastény.

46.1.1 Je zakazano prohlasit a/nebo pouzit jakoukoliv stielnou zbran za ,,vybaveni stielnice®.

Zavodnikovi, ktery neni schopen absolvovat situaci v dusledku zavady vybaveni stfelnice nebo nepfipraveni

kovového ¢i pohyblivého terce po predchozim zavodnikovi, musi byt natizeno opakovani stielecké situace po

provedeni opravy.

4.6.2.1 Nezalepené papirové terce nejsou povazovany za zavadu vybaveni stielnice (viz. ¢l. 9.1.4).

4.6.2.2  Je-li Range Master pfesvédcen, ze je jeden nebo vice terci ve stielecké situaci vadny a/nebo byl
prezentovany vyrazné odliSnym zptisobem od pfedchozich prezentaci, mize nabidnout opakovani

situace postizenému zavodnikovi (-im).

Opakované zavady vybaveni stfelecké situace mohou vést k vyjmuti takovéto stielecké situace z vysledki
zavodu (viz. 2.3.4).
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5. KAPITOLA: Vybaveni zavodnika

5.1

5.11

5.1.2

5.1.3

5.14

5.15

5.1.6

5.1.7

5.1.8

5.1.9

5.1.10

5.1.11

5.1.12

Zbrané

Stfelné zbrané jsou témito pravidly fazeny do divizi (viz. pfilohy D), avsak stielecké situace zlistavaji pro
v8echny divize neménné.

Minimalni raze pusek pozitych v zavodech IPSC neni stanovena.
Mitidla — IPSC uznava tyto druhy mitidel:

5.1.3.1 ,Oteviena mifidla®“ jsou zaméfovaci zatizeni, osazena na zbrani, kterd nevyuzivajici elektronické
a/nebo optické prvky. Vlozena opticka vlakna se nepovazuji za optické prvky.

5.1.3.2 ,,Optické/elektronickd mitidla“ jsou zamétovaci zafizeni (vEetn¢ svitilen), osazena na zbrani, ktera
vyuzivajici elektronické a/nebo optické prvky.

5.1.3.3  Konec¢né rozhodnuti o zafazeni jakychkoliv mifidel, pouzitych v zdvodé IPSC, ¢i o jejich vyhovéni
témto pravidlim, véetné divizi, uvedenych v piilohach D, nalezi Range Masterovi.

Neni-li to vyzadovano podminkami dané divize (viz. pfilohy D), neexistuje Zadné omezeni odporu spousté,
avsak spoustovy mechanismus musi za v§ech okolnosti fungovat bezpe¢né.

Spousté ¢i obaly spousté, presahujici svou Sitkou Sitku luciku, jsou vyslovné zakazany. Nicméné pusky
vybavené ,,zimnim lu¢ikem/ sestavou spousté” mohou byt pouzity v tomto provedeni, za predpokladu, Ze
tento prvek byl navrzen, vyroben a urcen jako ¢ast pusky a kdyz to vyzaduji klimatické a povétrnostni
podminky.

Stielné zbrané musi byt funkéné zplisobilé a bezpeéné. Rozhod¢i maji pravo kdykoli pozadovat zkousku
zavodnikovy zbran€ ¢i souvisejiciho vybaveni pro ovéfeni jejich bezpeéné funkce. Je-li stfelnd zbran
rozhod¢im prohlasena za funkéné nezputisobilou ¢i nebezpetnou, musi byt vyloufena ze zavodu dokud
nebude, podle Range Mastera, uvedena do vyhovujiciho stavu. (viz. také pravidlo 5.7.5)

Zavodnik musi pouzit stejnou stielnou zbran a typ mifidel pro vSechny stielecké situace v zavodé. Avsak v
piipadé, Ze se pivodni zbran a/nebo mitidla stanou funkéné nezptsobilymi ¢i nebezpeénymi, musi zavodnik
pfed pouzitim nahradni stielné zbrané a/nebo mifidel ziskat povoleni Range Mastera, jenz mize vyménu

schvalit, jestlize:

5.1.7.1  Nahradni stfelna zbran splituje podminky piislusné divize a je stejného typu, zavérového systému
araze a je vybavena stejnym typem mifidel; a

5.1.7.2  Pouzitim nahradni stielné zbran¢ zavodnik neziska vyhodu; a

5.1.7.3  Zavodnikovo stfelivo, piezkousené v nahradni stifelné zbrani, dosahne minimalniho vykonového
faktoru.

U zavodnika, ktery nahradi nebo zasadné upravi svou stfelnou zbran a/nebo mifidla béhem zavodu bez
predchoziho souhlasu Range Mastera, bude uplatnéno ustanoveni pravidla 10.6.1.

Zavodnik nikdy nesmi v pribéhu stielecké situace pouzit anebo mit pfi sobé vice nez jednu stielnou zbrar.
(viz. pravidlo 10.5.7)

Puska musi byt vybavena pazbou umoziiujici vedeni stéelby z ramene. (viz. pravidlo 10.5.15)

Pusky umoziujici stielbu fizenou ,,davkou® a/nebo zbrané pln€¢ automatické (tzn. umoziujici vice vystiel
jednim stiskem ¢&i aktivaci spousté), jsou zakazany. (viz. pravidlo 10.5.15)

Kombinované zbrané nabizené s doplitkovou hlavni nebo hlavnémi, které nejsou konvenénimi puskovymi
hlavnémi (napf. zbran s puskovou a brokovou hlavni) jsou zakazany.
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5.2

521

5.2.2
5.2.3

5.24

5.3

5.3.1

5.4

541

5.4.2

543

54.4

5.4.5

5.4.6

5.5

5.5.1

Prenaseni a uloZeni zbrané a vybaveni zavodnika

Noseni a ukladani — Jestlize se zavodnik nenachazi uvnitf bezpecnostni zoény, nebo neni-li pod piimym
dozorem rozhodc¢iho a nejednd-li na jeho pokyn, nesmi byt jeho zbrai nabitd a musi byt nesena v ruce, na
ramené, nebo popruhu (nebo umisténa ve stojanu), s ustim namifenym k obloze. U dlouhych zbrani
uloZenych v navleku (obalu), nebo kufru, neni pozadovano aby hlaven smétovala k obloze. Zavér mize byt
otevieny nebo zavieny, ale po celou dobu pokud neni zbran pouzivana musi v ni byt vlozena bezpeénostni
(komorova) vlajecka. Odnimatelné zasobniky musi byt vyjmuty. PoruSeni tohoto pozadavku mize byt
pfedmétem uplatnéni pravidla 10.5.1

5.2.1.1  Zavodnici, ktef{ se dostavi na zavod s nabitou stéelnou zbrani, se musi ihned ohlasit pfedstaviteli
zavodu, ktery dohlédne na vybiti zbran€. Zavodnici, ktefi tak neucini, podléhaji pravidlu 10.5.13.

5212 Vramci ustanoveni pravidla 5.2.1 neni povoleno upevnéni zadného stieliva na zbrani nebo
v drzécich ¢i poutkach pfipevnénych ke zbrani nebo na femenu upevnéném ke zbrani, a to s
vyjimkou pfipadil, kdy je zavodnik pod dozorem rozhod¢iho, nebo kdy reaguje na jeho piimy
pokyn.

Neplati.
Pouziti ?““vyrazecich“? tycek (shooting sticks) apod. je zakdzano.

Stielivo a rychlonabije¢e musit nést zavodnik na sob€, nebo pripevnéné ke zbrani v bezpe¢né¢ navrzenych
pouzdrech, kapsach, poutkach nebo jinych vhodnych drzacich, pokud to neni popisem stielecké situace
stanoveno jinak.

Vhodny odév

Noseni maskovaciho nebo obdobného vojenského &i policejniho odévu osobami, které nejsou soudasti
vojenského nebo policejniho shoru, se silné nedoporucuje. Reditel zavodu ma pravo s kone¢nou platnosti
rozhodnout, jaky odév je nepfipustny.

Ochrana zraku a sluchu

Vsechny zcastnéné osoby jsou varovany, ze spravné pouziti vhodné ochrany zraku a sluchu je v jejich
vlastnim zajmu a ma zasadni vyznam pii ochran¢ pied moznym poranénim zraku a sluchu. VSem osobam se
dirazné doporucuje pouzivat ochranu zraku a sluchu po celou dobu pobytu v prostorach stielnice.

Poradajici organizace muze pozadovat pouziti této ochrany u vSech osob jako podminku pro vstup a
ptitomnost v prostorach stielnice. V takovém piipadé jsou predstavitelé zdvodu povinni ucinit vSe, aby
vSechny osoby pouzivaly vhodné ochranné pomiticky.

Pokud ptedstavitel zavodu zjisti, Ze zavodnik ztratil ochranu zraku ¢i sluchu v pribéhu stielecké situace nebo
zahéjil stieleckou situaci bez ni, musi zavodnika ihned zastavit a po upraveni ochrany zraku a sluchu nafidit
opakovani stfelecké situace.

Zavodnik, jenz neumysIné ztrati ochranu zraku ¢i sluchu béhem stielecké situace nebo stieleckou situaci
zahji bez této ochrany, ma pravo zastavit, namifit zbrai bezpecnym smérem a sdélit problém predstaviteli
zavodu, pticemz plati ustanoveni pfedchoziho pravidla.

Jakékoli pokusy ziskat vyhodu nebo opakovat stfeleckou situaci sejmutim ochrany zraku nebo sluchu po
zahajeni prubéhu strelecké situace budou povazovany za nesportovni chovani (viz. pravidlo 10.6.2).

Pokud mé rozhod¢i zato, ze z&vodnik, ptipravujici se k feSeni stielecké situace, ma nevhodnou ochranu
sluchu ¢i zraku, mize zdvodnikovi, neZ mu dovoli pokracovat, nafidit Gpravu vybaveni. V této zaleZitosti
rozhoduje s koneénou platnosti Range Master.

Stielivo a souvisejici vybaveni

Zavodnici na zavodech IPSC nesou plnou osobni odpoveédnost za bezpecnost veskerého stieliva, které na
zavod pfinesou. IPSC, jeji ¢inovnici, organizace piidruzené k IPSC ani jeji ¢inovnici nepfijimaji v tomto
ohledu zadnou odpovédnost, a to ani odpovédnost za ztraty, skody, nehody, zranéni ¢i umrti, zpsobena
osobam ¢i subjektim v disledku at’ jiz zakonného ¢i nezakonného pouziti takovéhoto stieliva.

Pravidla IPSC puska, vydani leden 2017 NEOFICIALN{ PREKLAD V.Kebo 14



5.5.2

553

5.54

5.5.5

5.5.6

5.6

5.6.1

5.6.2

5.6.3

Vsechna zavodnikova munice, pfislusné zasobniky a rychlonabijece, musi vyhovovat pozadavkim uvedené
divize. (viz. ptiloha D)

Nahradni zasobniky, rychlonabije¢e nebo naboje, odhozené nebo upusténé zavodnikem na zem v pribéhu
feSeni stfelecké situace smi byt kdykoliv sebrany. Jejich sebrani vSak musi probéhnout v souladu s
bezpecnostnimi predpisy.

Pribojné stielivo, zapalné stielivo a stielivo se stopovkou je na vech zavodech IPSC zakéazano (viz. pravidlo
10.5.15). Prtibojné stielivo (tj. S pribojnym jadrem) muiZe byt pouzito pouze na specialni povoleni
organizatord zavodu.

U stfeliva nesmi z jednoho naboje dojit k vystieleni vice nez jediné strely ¢i projektilu.(viz. pravidlo 10.5.15)

Stielivo, které je dle nazoru rozhodc¢iho v rozporu s témito pravidly nebo je nebezpecné, musi byt okamzité
ze zavodu vyfazeno (viz. pravidlo 10.5.15).

Chronograf a vykonové faktory

Vykonové faktory jednotlivych divizi jsou stanoveny piilohami D. Vykonovy faktor se u stéeliva kazdého
zavodnika stanovuje pomoci jednoho ¢&i vice oficialnich chronografi. Pokud neni chronograf k dispozici,
nelze zpochybnit vykonovy faktor, uvedeny zavodnikem.

5.6.1.1  Vykonovy faktor potfebny k tomu, aby byly zavodnikovy vysledky zahrnuty do vysledki zavodu,
je oznacen jako ,,Minor“. Minimalni vykonovy faktor pro hodnoceni Minor je spolu s dal$imi
podminkami, platnymi pro jednotlivé divize, stanoven piilohami D.

5.6.1.2  Nekteré divize nabizi vys$si hodnotu vykonového faktoru, zvanou ,Major, kterda umoziiuje
zévodnikim ziskavat vice bodi za zasahy okrajovych ¢&asti hodnocenych papirovych teréi.
Minimalni vykonovy faktor pro hodnoceni Major je stanoven, spolu s dal§imi podminkami,
platnymi pro jednotlivé divize, ptilohami D.

5.6.1.3  Ptislusné bodové hodnoceni zasahti pro vykonové faktory Minor a Major je vyznaceno V pfilohach
B a C. Zptisob stanoveni vykonového faktoru je vysvétlen nize.

Chronograf musi byt pfedstaviteli zavodu kazdy den nastaven podle doporuceni vyrobce a ovéfovan takto:

5.6.2.1 Na pocatku prvniho dne zavodu vystieli rozhod¢i kalibracni zbrani pies chronograf 3 naboje z
oficidlniho kalibracniho stfeliva a zaznamena se primérna rychlost téchto 3 stiel.

5.6.2.2  Kazdy nasledujici den zdvodu bude tento postup opakovan s pouzitim stejné zbrané a stieliva (v
idealnim piipadé€ ze stejné vyrobni Sarze).
5.6.2.3  Chronograf bude povazovan za vyhovujici, jestlize bude denni pramérna rychlost v toleranci +/- 5

% primérné rychlosti, dosazené v souladu s pravidlem 5.6.2.1.

5.6.2.4  V pfipad¢ denni odchylky od vyse uvedené tolerance ucini Range Master veskeré tkony, nezbytné
k naprave. V ptiloze C4 se nachazi vzorovy formulat, ur€eny pro zdznam dennich hodnot.

5.6.25  Oficialni vahy pro vazeni stiel by mély byt na zacatku kazdého dne kalibrovany podle doporuceni
vyrobce a pak pied kazdym dal§im testovanym squadem. (viz. pravidlo 5.6.3)

Postup testovani zavodnikova streliva

5.6.3.1  Stielivo musi byt testovano ze zavodnikovy stielné zbrané. Pfed testovanim, ani v jeho pribéhu,
nesmi byt zdvodnikova stfelna zbrafi ani jeji souéasti nijak ménény ani upravovany oproti stavu,
V némz se zbran pouziva (nebo bude pouzivat) v zavode. Poruseni se tresta podle ¢l. 10.6.

5.6.3.2 Od kazdého zavodnika se nahodné odebere prvni vzorek 8 naboji, a to v dobé a na miste,
stanovené predstaviteli zavodu. Pfedstavitelé zavodu dale mohou kdykoli b&éhem zavodu
pozadovat provedeni dalSich zkousek zavodnikova stfeliva.
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5.6.3.3

5.6.34

5.6.3.5

5.6.3.6

5.6.3.7

5.6.3.8

5.6.3.9

5.6.3.10

5.6.3.11

5.6.3.12

Z 8 nabojl, ndhodné vybranych predstaviteli zavodu, se pro zjisténi skutecné hmotnosti stiely
vyjme a zvazi 1 stfela a 3 naboje se vystieli pies chronograf. Pokud mé zavodnik naboje s riznymi
hmotnostmi stfel, bude k testovani vybran vzorek 8 naboji pro kazdou hmotnost stiely. Pro
zobrazené na védze a chronografu se pouziji bez jakychkoliv uprav (tj. bez zaokrouhleni ¢i
zkraceni, tedy v plném, nezkraceném tvaru), pro vypocet podle nize uvedeného vzorce. Pokud neni
k dispozici delabora¢ni kladivko a vahy, pouzije se pro vypocet zdvodnikem udand hmotnost
stiely.

Pokud je vazeni stiely provedeno jesté pied pfichodem zdvodnika, musi byt zvazené stiely spolu
se zbylymi vzorky munice ponechany v misté, kde je provadéno méfeni chronografem, a to az do
doby nez bude doty¢ny zavodnik nebo jeho zastupce ptitomen dal$imu méfeni. Pokud zavodnik
vznese namitku proti vaze strely, zvazené jesté pied jeho pfichodem, ma pravo na novou kalibraci
vah a opétovné prevazeni stiely.

Vykonovy faktor se pocitd ze skutecné hmotnosti stfely a primérné rychlosti ze 3 vystrelt podle
tohoto vzorce:

Vykonovy faktor = hmotnost stiely (v grainech) x primérna rychlost (ve stopach za sekundu)
1000

Pro koneéné stanoveni vysledku se neberou v uvahu desetinnd mista (tzn. pro Gcely IPSC se
149,9999 nezaokrouhluje na 150).

Nedosahuje-li vysledny vykonovy faktor pfedepsané spodni hranice, vystfeli se pies chronograf
dalsi 3 naboje. Vykonovy faktor se piepocita z hmotnosti stiely a 3 nejvyssich rychlosti ze 6
vysttelenych naboju.

Je-li vykonovy faktor stale nedostate¢ny, mize se zavodnik rozhodnout, zda bude jeho posledni
stiela:

() zvaZena a bude-li jeji hmotnost vy$§i nez u prvni stiely, bude vykonovy faktor podle
pravidla 5.6.3.5 ptepocitan s pouzitim této vys$i hmotnosti stfely, nebo

(b)  vystfelena pies chronograf a vykonovy faktor bude piepocitan z plivodni hmotnosti stiely a
ze 3 nejvysSich dosazenych rychlosti ze 7 vystielenych naboja.

Nedosahne-li vykonovy faktor spodni hodnoty faktoru Major v pfislusné divizi, budou vysledky
zavodnika pfepocitany na vykonovy faktor Minor, je-li tento splnén.

Pokud dosazeny vykonovy faktor nesplni minimalni vykonovy faktor pro pfislusnou divizi, miize
zavodnik zavod dosttilet, ale jeho vysledky nebudou do zavodu ani zapsany, ani zapocitany a
nebudou vyhlaseny.

Budou-li zjistény, pii opStovném testovani zavodnikova stfeliva nebo pii pouziti povoleného
nahradniho stieliva pti zkousce podle téchto pravidel, rizné vykonové faktory, musi se vysledky
vsech stieleckych situaci pocitat podle niz§iho vykonového faktoru, a to véetné vysledka situaci jiz
odstfilenych.

Nepiedlozi-li zavodnik z jakéhokoliv diivodu svou zbran ke zkousce ve stanovenou dobu a na
stanoveném misté a/nebo na zadost piedstavitelti zavodu neposkytne vzorek streliva ke zkousce,
budou jeho vysledky vyskrtnuty ze zavodu.

Jestlize Range Master dospéje k nazoru, ze se chronograf stal nefunkénim a neni-li dalsi zkouseni
stfeliva mozné, budou vykonové faktory zavodniki, ktefi jiz méfenim prosli, platit. U ostatnich
zavodniki, u kterych nebyla zkouska provedena, budou bez namitek piijaty uvedené vykonové
faktory Major nebo Minor podle podminek, stanovenych piislusnymi divizemi (viz. pfilohay D).

5.7 Zavady — vybaveni zavodnika

5.7.1 Jestlize se po startovnim signalu vyskytne na zavodnikové stfelné zbrani zavada, mize se zavodnik pokusit
zavadu bezpecné odstranit a pokracovat v feseni stfelecké situace. V prubcéhu odstranovani zavady musi
zavodnik stfelnou zbrani neustale mifit bezpecnym smérem do situace. Pro zjisténi nebo odstranéni zavady
nesmi zavodnik pouzit ty¢ky ani jiné nastroje. V ptipadé poruseni tohoto pravidla bude zavodnikovi ze
stielecké situace udéleno nulové hodnoceni.
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5.7.2

5.7.3

5.74

5.7.5

5.7.6

5.8

5.8.1

5.7.1.1  Zavodnik, u n¢hoz dojde k zavad¢ na stielné zbrani pfi povelu ,,Load and Make Ready* nebo
»Make Ready", avSak pfed vydanim startovniho signalu, ma pravo, na zékladé povoleni a pod
dohledem rozhod¢iho, se bez penalizace vzdalit za G¢elem opravy své zbrang, pfiemz plati
ustanoveni pravidel 5.7.4 a 8.3.1.1 a vSechna bezpecnostni pravidla. Po dokonceni opravy
(ptipadné po splnéni podminky, stanovené pravidlem 5.1.7) se muZe zavodnik vratit k feSeni
stielecké situace, pricemz jeho Casové zatazeni urci rozhod¢i nebo Range Master.

Pfi odstrafiovani zavady, kterd vyzaduje, aby zavodnik pferusil zamifeni stielnou zbrani na ter¢, se musi
zavodnikovy prsty viditelné nachazet mimo prostor lu¢iku (viz. pravidlo 10.5.8).

Jestlize zavodnik neni schopen zavadu odstranit do maximalni doby 2 minut nebo se z jinych divodi sam
zastavi musi stielnou zbran zamifit bezpecnym smérem do stfelecké situace a informovat rozhod¢iho, jenz
béznym zplisobem ukonéi feseni stielecké situace. Stielecka situace musi byt hodnocena, jako by ji zavodnik
odsttilel, véetné vech ptislusnych nezasazeni (miss) a penalizaci.

Za zadnych okolnosti nesmi byt zavodnikovi dovoleno opustit stfeleckou situaci s nabitou zbrani (viz.
pravidlo 10.5.13).

Doslo-li k vyse popsané zavadé, nesmi byt zavodnikovi povoleno opakovat stieleckou situaci. To plati i v
ptipadé, Zze je stfelnd zbran v prubchu stfelecké situace prohldSena za funkéné nezptisobilou nebo
nebezpeénou (viz. pravidlo 5.1.6).

V ptipad¢, ze rozhod¢i ukonéi stfeleckou situaci pro podezieni, ze zavodnik pouziva nebezpe¢nou stielnou
zbran nebo nebezpecéné stielivo (napf. naboje bez prachové naplné atd.), musi pfijmout veskera opatieni,
ktera povazuje za nutna pro obnoveni bezpecnosti zavodnika a stfelnice. Rozhod¢i nasledné provede kontrolu
zbrané nebo stieliva, pticemz postupuje takto:

5.7.6.1  Zjisti-li rozhod¢i, ze podezieni bylo diivodné, nebude mit zavodnik pravo opakovat stfeleckou
situaci, ale bude mu nafizeno vadu odstranit. Do zavodnikova zdznamu o hodnoceni bude uveden
¢as do posledniho uskutecnéného vystielu a stielecka situace bude hodnocena, jako by ji zdvodnik
odstfilel, véetné vSech piislusnych nezasazeni a penalizaci (viz. pravidlo 9.5.6).

5.7.6.2  Jestlize rozhod¢i zjisti, ze jim pfedpokladany bezpecnostni problém neexistuje, bude zavodnikovi
nafizeno opakovani strelecké situace..

5.7.6.3 Zavodnik, jenz sam =zastavi z divodu domnélého ¢i skuteCného vystielu s nedostatecnou
prachovou naplni, nema pravo opakovat stieleckou situaci.

Oficialni stielivo zavodu

Jestlize organizatofi zavodu umozni zavodnikiim zakoupit pti zavodé oficidlni stéelivo zavodu, je feditel
zavodu povinen pfedem, jak Vv oficidlnich materidlech zavodu (a/nebo na oficidlni internetové strance
zavodu), tak prostiednictvim jim podepsaného napisu, umisténého na napadném misté v prostoru prodeje
jasné uvést, jaka provedeni, dle vyrobce/znacky, konkrétniho naboje a laborace se podle jednotlivych divizi
povazuji za vykonovy faktor Minor a jakd za vykonovy faktor Major. Tyto naboje budou obvykle vynaty
Z testovani na chronografu dle pravidla 5.6.3, a to za téchto podminek:

5.8.1.1 Zavodnik je povinen ziskat a po dobu trvani zavodu si uschovat oficialni doklad, vystaveny
organizatory zavodu (¢i jimi uréenym obchodnikem) s uvedenim mnozZstvi a popisu predmétného
stieliva, zakoupeného na zavodé, a tento doklad je zavodnik povinen, na zadost kteréhokoliv
predstavitele zavodu, ptedlozit. Neucdini-li tak, ustanoveni pravidla 5.8.1 neplati. Na stielivo
nezakoupené od organizatorti zdvodu (¢i jimi ur¢eného obchodnika na zavodé) se pravidlo 5.8.1
nevztahuje, a to bez ohledu na to, zda se toto stfelivo zda ve vSech ohledech totozné s oficialnim
stfelivem zavodu, ¢i nikoli.

5.8.1.2  Oficialni stfelivo zavodu, zakoupené zavodniky, se povazuje za vybaveni zavodnika (viz. ¢lanek
5.7), a proto zavada nezakladd pravo na opakovani stfelecké situace a/nebo na odvolani
Vv arbitraznim fizeni.

5.8.1.3 Prodej a/nebo pouziti oficidlniho stfeliva zavodu se nesmi omezovat pouze na zavodniky,
reprezentujici pofadajici zemi a/nebo obchodnika.

5.8.1.4  Oficialni stfelivo zavodu musi byt schvaleno regionalnim feditelem regionu, v némz se zavod kona
(a Prezidentem IPSC v ptipadé zavodi Level IV nebo vys$sich).
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5.8.1.5 Piedstavitelé zavodu si vyhrazuji pravo provést kdykoli bez udani divodu méfeni stfeliva na
chronografu ¢i jinou zkousku veskerého stieliva.

5.8.2 Organizatofi zavodu (¢i jimi urceny obchodnik na zdvodé€) by méli, pokud mozno, zfidit stanovisté pro

zkuSebni stfelbu, na které dohlizi rozhod¢i a kde mohou zavodnici pfed koupi, na malém mnozstvi
oficidlniho stfeliva zdvodu ze stejné Sarze, provést zkousku funkce své stielné zbrané.
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6. KAPITOLA: Struktura zavodu

6.1

VSeobecné zasady

Z dtivodu jednoznaéného vykladu plati nasledujici definice:

6.1.1

6.1.2

6.1.3

6.1.4

6.1.5

6.1.6

6.1.7

6.2

6.2.1

6.2.2

6.2.3

6.2.4

Sti‘elecka situace — samostatné bodovany a méfeny IPSC stielecky ukol, ktery je navrZzen a zkonstruovan
podle IPSC zasad o stieleckych situacich a obsahujici terce a tikoly, které se musi zadvodnik bezpecné zdolat.

Situace (Stage) — ¢ast IPSC zavodu, obsahujici jedno stielecké stanovisté a s nim souvisejici zafizeni,
vybaveni, piistfeSek a oznaceni. Na situaci muze byt pouzit vyhradné jeden typ stfelné zbrané (t.j. kratka
stfelna zbran, puska nebo brokovnice).

Zavod — sestava minimaln€¢ ze 3 situaci, na kterych je pouzit stejny typ stfelné zbrané. Vitéz zavodu se
vyhlasuje na zakladé¢ celkovych vysledki ze vSech jednotlivych stanovist'.

Turnaj — je specialni zavod, kde jsou jednotlivé situace uréeny pro konkrétni typ zbrané (napf. situace ¢. 1-4
pro kratkou zbran, situace ¢. 5-8 pro pusku, situace 9-12 pro brokovnici). Vitéz turnaje se vyhlasuje na
zakladé celkovych vysledkt ze vSech jednotlivych stanovist'.

Velky turnaj — sestava ze dvou a vice zavodu pro riizné zbrané (napi. zavod pro kratkou zbrain a zavod pro
brokovnici, nebo zavod pro kratkou zbran, zavod pro pusku a zavod pro brokovnici). Celkovy vitéz turnaje se
vyhlasuje na zakladé vysledkd dosazenych zavodnikem v jednotlivych dil¢ich zavodech podle pravidel pro
velky turnaj IPSC.

Liga — sestava ze dvou nebo vice zavoda pro jeden druh zbrané, pfi€emz tyto zavody se konaji v riznych
dnech na riznych mistech. Celkovy vitéz ligy se vyhlaSuje na zakladé souctu vysledki dosazenych
zavodniky v dil¢ich zdvodech stanovenych poradateli ligy.

Region pridruzeny k IPSC nemtize aktivn€ nebo pasivné schvalit zavod jakéhokoli typu nebo formatu na
uzemi jiného regionu bez pisemného povoleni regiondlnitho prezidenta z mista kde je zavod
poradan. Region, ktery toto porusi bude sankciovan dle ¢laneku 5.9 IPSC IPSC Ustavy

Soutézni divize

Soutézni divize ptipousti pouziti riznych stielnych zbrani a vybaveni (viz. ptilohy D). V kazdém zavodé
musi byt alespon jedna divize. Jestlize je v zdvodé vyhlaseno vice divizi, kazda divize bude hodnocena
samostatné a nezavisle a ve vysledcich zavodu musi byt vyhlasen vitéz kazdé divize.

Pro vyhodnoceni divize v zavodech, schvalenych IPSC, musi v pfislusné divizi soutézit minimalni pocet
zavodniku, stanoveny pfilohou A2. Pokud v divizi neni dostatek zavodnikl, mize feditel zavodu povolit
platnost této divize, avSak bez oficialniho uznani ze strany IPSC.

Pred zahijenim zavodu musi kazdy zavodnik uvést jednu divizi, ve které bude hodnocen. Pfedstavitelé
zavodu by méli pfed nastupem zavodnika na stfeleckou situaci zkontrolovat, zda jeho zbran a vybaveni
odpovidaji uvedené divizi. Tato sluzba pomaha zavodnikim si ovéfit, zda je jejich vybaveni a jeho
usporadani v souladu s uvedenou divizi. Na zavodnika se v8ak stale vztahuje ustanoveni pravidla 6.2.5.1.

6.2.3.1  Nesouhlasi-li zdvodnik s rozhodnutim o zpUsobilosti svého vybaveni v ramci uvedené divize,
nezbyva mu, nez kontrolujicimu dikazné prokazat sva tvrzeni dfive, nez se pokusi vyfeSit
jakoukoliv stfeleckou situaci. Je-li pfedloZzeny dikazni prostiedek odmitnut ¢i chybi-li, pak plati
puvodni rozhodnuti, proti némuz je mozné se odvolat k Range Masterovi, jehoZ rozhodnuti je pak
konec¢né.

6.2.3.2 Zavodnikova stfelnd zbran a veSkeré vybaveni, které by mohl pouzit béhem feSeni stielecké
situace, mize byt predstavitelem zavodu kontrolovano.

Na zakladé predchoziho schvaleni feditelem zavodu se mize zavodnik soutéze zucastnit ve vice nez jedné
divizi. Pro vyhodnoceni se v§ak zavodnikovi pocita vysledek pouze v jedné divizi, kterou musi vzdy stilet
jako prvni. VSechny dalsi pokusy v jiné divizi se nezapocitavaji do vysledkd zavodu.
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6.2.5

6.2.6

6.2.7

6.3

6.3.1

6.3.2

6.4

6.4.1

6.4.2

6.4.3

Pokud neni divize k dispozici, nebo je zrusena, nebo jestlize zavodnik pied zahdjenim zavodu neuvede divizi,
bude zatazen do divize, ktera podle ndzoru Range Mastera nejblize odpovida zavodnikovu vybaveni. Jestlize
podle nazoru Range Mastera neni k dispozici zadna vhodna divize, zavodnik bude zavod stfilet bez
hodnoceni.

6.2.5.1  Zavodnik, ktery po startovnim signalu svym vybavenim nevyhovi pozadavkim uvedené divize,
bude zafazen do divize Open, je-li oteviena. V opaéném piipadé nebudou zavodnikovy vysledky
zapocitany do hodnoceni zavodu. Vysledky zavodnikd, ktefi jiz jsou zaregistrovani v divizi Open a
po startovnim signalu nevyhovi pozadavkim této divize, nebudou zahrnuty do hodnoceni zavodu.

6.2.5.2  Zavodnik, ktery je zafazen nebo prefazen do divize podle vyse uvedeného, musi byt co nejdiive o
zatazeni Ci piefazeni informovan. V této zalezitosti rozhoduje s kone¢nou platnosti Range Master.

6.2.5.3  Zavodnik, ktery byl, dle pravidla 6.2.5.1, pfefazen do divize Open, bude podléhat ustanovenim
divize Open, musi ale pouzivat stejnou stielnou zbrati a mitidla, to v8ak za predpokladu, Ze se na
n¢j nevztahuje pravidlo 5.1.7.

Diskvalifikace, udélena zavodnikovi kdykoli v pribéhu zavodu, bude zavodnikovi branit v dal$i Gcasti
Vv zavodu, a to véetné dalSich pokust v jiné divizi. Tato v8ak nema zpétny udinek, a proto jakékoli ptedchozi
a uplné vysledky zavodu z jiné divize budou zapocitany do Gplnych vysledki a do vyhlaseni této divize.

Vyhlaseni zavodnika v konkrétni divizi nebrani jeho dal$imu vyhlaseni v ramci kategorie nebo jeho zafazeni
do regionalniho ¢i jiného druzstva.

SoutéZni kategorie

Zavody IPSC mohou v ramci divizi obsahovat rizné kategorie, respektujici rizné skupiny zavodnikd.
Zavodnik mize pro zavod nebo turnaj uvést pouze jednu kategorii.

Pfi nesplnéni pozadavkid uvedené kategorie nebo pii neureni kategorie pfed zadatkem zavodu, nebude
zavodnik do kategorie zafazen. Udaje o aktudlné schvalenych kategoriich jsou, spolu s pfislusnymi
pozadavky, uvedeny v ptiloze A2.

Regionalni druZstva

Na zavodech IPSC Level IV a vy$$ich muze byt, podle pfidélenych startovnich mist (tzv. ,,sloti*), kazdym
regionem do kazdé divize a/nebo divize a kategorie, vybrano pouze jedno oficidlni regionalni druzstvo.
Schvalena druzstva v kategoriich jsou stanovena Shromazdénim IPSC (viz. ptiloha A2)

6.4.1.1 Na zavodech Level IV jsou povolena pouze druZstva, reprezentujici regiony z kontinentu, v némz
se zavod kona (napf. na mistrovstvi Evropy mohou byt zapsana pouze druzstva, reprezentujici
regiony, které IPSC oznacuje za regiony spadajici do evropské zony).

6.4.1.2 Na zavodech Level IV a vysSich musi byt oficialni regionalni druzstva ,,nasazena“ pro ucely
vytvofeni squadu. "Nasazeni" se provadi podle dosazeného umisténi pti obdobné piedchozi
soutézi, konala-li se tato soutéz, bez ohledu na to, kdo byl ¢lenem tymu ptivodniho.

6.4.1.3 Na zavodech Level IV a vy$sich musi v hlavnim zavod¢ vSichni ¢lenové oficialniho regionalniho
druztva soutézit ve stejném squadu.

Vysledek jednoho zavodnika mize byt v zavodé pouzit pouze pro jedno druzstvo. Kazdé druzstvo musi byt
slozeno ze stielct stejné divize.

6.4.2.1 Divize a/nebo kategorie, do niz je zavodnik zafazen, definuje jeho zpisobilost byt v druzstvu
(napt. zavodnik divize Standard nemtize byt soucasti druzstva divize Open). Zena, samostatné
registrovana v kategorii ,,Lady, nemtze byt soucasti druzstva zalozené¢ho na véku a naopak.
Zavodnik, samostatné zaregistrovany v jakékoliv kategorii, mize byt soucasti druzstva ve stejné
divizi.

Druzstvo se skladd z maximalné 4 ¢lent. Nicméné, pro vypocet vysledk druzstva se pouziji vysledky 3
nejlepsich ¢lenti druzstva.
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6.4.4

6.4.5

6.4.6

6.5

6.5.1

6.5.2

6.5.3

6.6

6.6.1

Jestlize néktery ¢len druzstva z jakéhokoli divodu odstoupi ze zavodu pied absolvovanim vsech stanovist,
jim dosazené vysledky nadale plati pro vysledky druzstev, avSak doty¢né druzstvo nema pravo tohoto ¢lena
nahradit.

Clen druzstva, ktery neni schopen zahdjit zavod, miize byt se souhlasem feditele zdvodu pred zahijenim
zavodu nahrazen jinym zavodnikem.

Je-li ¢len druzstva ze zavodu diskvalifikovan, jsou jeho vysledky na vSech situacich nulové. Druzstvo nema
narok nahradit diskvalifikovaného ¢lena.

Status zavodnika a reference

Vsichni zavodnici a predstavitelé zdvodu musi byt jako jednotlivci ¢leny regionu IPSC, kde obvykle
pobyvaji. Pobyt je definovan jako region, kde ma osoba fadné bydlisté alespoti 183 dni z poslednich 12
kalendainich mésicti bezprostfedné predchazejicich kalendainimu mésici, ve kterém se zavod kona. Radnym
bydlistém se rozumi fyzicky pobyt v misté a nesouvisi s obcanstvim ani jakoukoli Gcelove ziizenou adresou.
Nemusi se jednat o po sob¢& nasledujicich 183 dni ani o poslednich 183 dni za poslednich dvanact mésict.. V
kazdém ptipadé nesmi organizatofi zavodu pfipustit do zavodu zavodnika z jiného regionu, neni-li
zavodnikova zpUsobilost k ti¢asti v daném zavod¢ potvrzena regionalnim feditelem tohoto jiného regionu.

6.5.1.1 V kazdém piipadé nesmi organizatoti zavodu akceptovat zadného zavodnika nebo predstavitele
zavodu z jiného regionu, pokud regionalni feditel tohoto regionu nepotvrdi zpusobilost k ucasti na
pfedmétném zavodu u dané¢ho zavodnika nebo pfedstavitele zavodu a tento zavodnik nebo
predstavitel zavodu nepodléha sankcim (trestu) od vykonného vyboru IPSC.

6.5.1.2  Zavodnik, ktery bézn¢ pobyva v zemi nebo zemépisné oblasti, ktera neni ¢lenem IPSC, se mize
stat Clenem v regionu, ktery je clenem IPSC, a muze soutézit pod zastitou tohoto regionu na
zaklad¢é schvaleni Vykonné rady IPSC a regionalniho prezidenta piislusného regionu. Jestlize
zavodniktv stat nebo zemépisna oblast, kde Zije, nasledné pozada o ¢lenstvi v IPSC, musi se
zavodnik v pribéhu procesu zaclenéni stat ¢lenem tohoto regionu.

Zavodnik a/nebo ¢len tymu muze reprezentovat pouze IPSC region, kde pobyva, s vyjimkou nasledujiciho:

6.5.2.1 U zévodnika, jenz pobyva v jednom regionu, ale pieje si reprezentovat region, jehoZ je ob¢anem,
musi regionalni feditelé regionu pobytu zavodnika a regionu ob¢anstvi zavodnika pisemné vyslovit
svuj souhlas.

6.5.2.2  Zavodnik, pro n¢hoz plati podminky pravidla 6.5.1.2, mize na zakladé pisemného souhlasu
regionalniho feditele reprezentovat region, jehoz je ¢lenem.

Na regionalnich a kontinentalnich mistrovstvich maji pravo na zisk titulu mistra regionu ¢i kontinentu
v divizich, pfipadné v divizich a kategoriich, pouze zavodnici, ktefi spliiuji pozadavky pobytu, uvedené
v pravidle 6.5.1. Pii ureni mistra regionu ¢i kontinentu se vSak vysledky zavodu u zavodniki odjinud, nez
z daného regionu nebo kontinentu, nesmi vymazat z vysledkd zavodu, které tak musi zustat nezménény.
Naptiklad:

Mistrovstvi regionu 1, divize Open

100 % zavodnik A — region 2 (vyhlaSen celkovym vitézem zavodu a divize)
99 % zavodnik B — region 6
95 % zavodnik C - region 1 (vyhlaSen mistrem regionu 1)

Casovy rozpis a zarazeni zavodnika do skupin (squadding)

Zavodnici jsou povinni nastupovat k soutéznim vykonim na zakladé vydaného ¢asového rozpisu a zatrazeni
do skupin (dale jen squadt). Zavodnik, ktery neni na situaci pfitomen ve stanovenou dobu, nesmi Situaci
absolvovat bez ptedchoziho souhlasu feditele zdvodu. V opaéném piipadé bude zavodnik za dané situaci
ohodnocen nulovym vysledkem.
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6.6.2 Pouze predstavitelé zavodu (schvaleni Range Masterem), sponzofi zavodu, patroni IPSC, vyznamni hosté
(schvaleni Range Masterem), kteti jsou zpisobilymi ¢leny svého regionu podle jejich pobytu a ¢inovnici
IPSC (dle definice v &l. 6.1 Ustavy IPSC), mohou soutéZit v zavodé rozhodgich (,,pre-match). Vysledky,
dosazené v zavodé¢ rozhod¢ich, budou zahrnuty do celkovych vysledk zavodu za ptedpokladu, ze je termin
zavodu rozhod¢ich ptedem zvetejnén v oficidlnim rozpisu zavodu. Zavodnikiim v hlavnim zavod¢ nesmi byt
branéno ve sledovani zavodu rozhod¢ich.

6.6.3 Zavod, turnaj nebo liga se budou povazovat za zahajené v prvni den, kdy zdvodnici (véetn¢ zavodnikl
uvedenych vySe) zacnou stfilet s hodnocenim, a za ukoncené v momenté, kdy feditel zavodu prohlasi
vysledky za konecné.

6.7 Mezinarodni klasifika¢ni systém (,,1CS*)

6.7.1 Vykonna rada IPSC mize koordinovat a vydavat nafizeni a postupy, konkrétné zamerené na fizeni a spravu
mezinarodniho klasifika¢niho systému.

6.7.2 Zavodnici, ktefi chtéji ziskat mezinarodni klasifikaci, musi stfilet schvalené stielecké situace, které jsou
k dispozici na internetové strance IPSC.
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7. KAPITOLA: Vedeni zavodu

7.1

Predstavitelé zavodu

Povinnosti a odpovédnost predstaviteli zavodu jsou definovany nasledovné:

7.1.1

7.1.2

7.1.3

7.14

7.15

7.1.6

7.2

7.2.1

7.2.2

7.2.3

7.3

7.3.1

7.3.2

7.3.3

Range Officer (RO) - vydava povely na stielecké situaci, dohlizi na dodrzeni pisemného popisu stanovisté
zavodnikem a pozorn¢ sleduje dodrzovani bezpecnosti zdvodnikem. Rovnéz hlési cas, zdsahy a penalizace,
dosazené ¢i udélené zavodnikovi a dale ovéfuje, zda jsou tyto spravné zapsany v zavodnikoveé zdznamu o
hodnoceni, tzv. ,,scoresheetu” (podtizen Chief Range Officerovi a Range Masterovi).

Chief Range Officer (CRO) — ma hlavni pravomoc nad v§emi osobami a ¢innostmi na stfeleckych situacich,
za néz odpovida, dohlizi na spravedlivé, spravné a neménné uplatiovani téchto pravidel (pfimo podfizen
Range Masterovi).

Stats Officer (SO) — provadi dozor nad tymem statistiktl, ktefi provadi sbér, tfidéni, ovéfovani, zadavani a
uschovani vSech zdznamii o hodnoceni (scoresheetll) a dale je odpoveédny za sestaveni pfedbéznych a
kone¢nych vysledkt. (pfimo podfizen Range Masterovi).

Quartermaster (QM) — provadi vydavani, opravy a udrzbu vybaveni stielnice (napt. terci, zalepek, barvy,
soudasti stavby apod.), jiného vybaveni (timery, baterie, seSivacky, seSivaci sponky, podlozky apod.) a
doplnuje obcerstveni pro rozhod¢i (pfimo podiizen Range Masterovi).

Range Master (RM) — ma celkovou pravomoc nad v§emi osobami a ¢innostmi v ramci celé stielnice, véetné
bezpecnosti na stfelnici, fungovani vSech stfeleckych situaci a uplatiiovani téchto pravidel. Musi byt
seznamen s veSkerymi diskvalifikacemi a arbitraznimi protesty. Range Master je obvykle jmenovan
feditelem zavodu, s nimZ spolupracuje. U zavodi IPSC Level IV a vys§ich musi byt jmenovani Range
Mastera predem schvaleno Vykonnou radou IPSC.

7.15.1 Jakykoliv odkaz na osobu Range Mastera v téchto pravidlech je odkazem na osobu, ktera je Range
Masterem béhem zavodu (nebo jeho povéteny zastupce v jedné nebo vice konkrétnich funkcich),
bez ohledu na jakoukoliv mezinarodni nebo narodni kvalifikaci.

Match Director (MD) — fe$i obecnou administrativu zavodu, jako napf. zafazeni do squadt, ¢asovy rozpis,
stavbu situaci na stfelnici, koordinaci veskerého pomocného personalu a poskytovani sluzeb. S vyjimkou
zalezitosti, které jsou témito pravidly svéfeny koneénému rozhodnuti Range Mastera, ma ve vSech vécech
koneénou pravomoc a rozhodnuti. MD je jmenovan potadajici organizaci a spolupracuje s Range Masterem.

Kazein predstaviteli zavodu

Vsichni predstavitelé zavodu, vyjma feditele zdvodu, podléhaji Range Masterovi (s vyjimkou pfipadi, kdy se
feditel zavodu Gcéastni zdvodu jako zavodnik). Range Master je odpovédny za rozhodnuti ve vécech chovani a
kazné.

V piipadé poruseni kazné predstavitelem zavodu musi Range Master zaslat zpravu o udalosti S podrobnymi
informacemi o postihu regiondlnimu fediteli regionu, jehoz je doty¢ny clenem, Regionalnimu fediteli
regionu, ve kterém se soutéz porada a prezidentovi Mezinarodni asociace rozhod¢ich (IROA).

Clen vedeni zavodu, ktery je diskvalifikovan ze zdvodu pro poruseni bezpeénosti jako zavodnik, mize dal
pusobit jako ptedstavitel zavodu. O jeho tcasti rozhodne Range Master

Jmenovani ¢lenu zavodu

Poradatelé zavodu musi pred zahajenim zdvodu jmenovat feditele zavodu a Range Mastera, ktefi budou plnit
povinnosti, stanovené témito pravidly. Range Masterem by nejlépe mél byt nejkompetentngjsi a
nejzkusenéjsi, kvalifikaéné odpovidajici, ptitomny piedstavitel zavodu (viz. také pravidlo 7.1.5). U zavodu
Level I a II maze byt feditelem zdvodu a Range Masterem jmenovana tataz osoba.

Odkazy v téchto pravidlech na piedstavitele zavodu (napf. ,,rozhod¢i, ,,Range Master atp.) oznacuji osoby,
které byly potadateli zdvodu oficidlné jmenovany k plnéni oficidlni funkce v rdmci zdvodu. Osoby, které jsou
kvalifikovanymi piedstaviteli zdvodu, a které se ucastni zavodu jako bézni zavodnici, nemaji pozici ani
pravomoc predstaviteld zavodu v tomto zavodé. Tyto osoby by proto nemély pii své Glasti v zdvodé nosit
odév s oznacenim, spojenym s predstaviteli zavodu.

Osoba jednajici jako predstavitel zavodu nesmi mit béhem doprovazeni a méfeni Casu zavodnika stfilejiciho
stfeleckou situaci zbran v pouzdfe. Poruseni podléha pravidlu 7.2.2.
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8. KAPITOLA: Strelecka situace

8.1

Stavy pripravenosti pusky

Obvyklé stavy ptipravenosti puSek jsou uvedeny nize. Pokud ov§em zavodnik nenabije nabojovou komoru tam, kde
mu to popis stielecké situace povoluje, at’ jiz omylem nebo imysIné, nesmi na toto byt rozhodéim jakkoliv upozornén,
nebot’ zavodnik je vzdy odpoveédny za manipulaci se svou puskou.

8.1.1

8.1.2

8.1.3

8.14

8.2

Pusky:

8.1.1.1  Nabito (moznost 1): zasobnik plny, zasunuty do zbrané (je-li puska vybavena odnimatelnym),
naboj v komote, kohout a/nebo bici mechanismus napnuty a pojistka ve stavu zajisténo (pokud to
puska svou konstrukci umoziiuje).

8.1.1.2  Nabito (mozZnost 2): plny zasobnik zasunuty do zbrané (je-li jim puska vybavena odnimatelnym),
komora prazdna a zavér zavieny.

8.1.1.3  Nenabito (moznost 3): nabojova schranka musi byt prazdnd, odnimatelné zasobniky vyjmuté a
komora prazdna. Zavér mize byt v oteviené nebo zaviené poloze.

Neplati

Stielecké situace mohou vyzadovat stavy pripravenosti odlisné od stavli uvedenych vyse. V tomto ptipadé
musi byt pozadovany stav zbrané jasné uveden v pisemném popisu stanoviste.

8.1.3.1  Vyzaduje-li pisemny popis stielecké situace aby byla zdvodnikova stfelna zbran a/nebo souvisejici
vybaveni pfed startovnim signdlem umistény na stolku nebo jiném povrchu, pak musi jejich
ulozeni odpovidat pisemnému popisu stfelecké situace. S vyjimkou dili, bézné pripojenych ke
stielné zbrani (napf. opérka palce, bezpecnostni pojistka, natahovaci paka zavéru, apod.) nesmi byt
pouzito cokoliv, co by ji zvysilo ¢ podeptelo (viz. také pravidlo 5.1.8).

S vyjimkou omezeni, danych podminkami divizi (viz. ptilohy D), nesmi byt zdvodnik omezovan v poctu
nabojl, nabitych nebo dobitych do stfelné zbrané. Pisemnym popisem stielecké situace muze byt pouze

stanoveno, kdy ma byt stfelna zbrati nabita nebo kdy se pozaduje povinné ptebiti na zaklad¢ pravidla 1.1.5.2.

Stav pripravenosti zavodnika

Takto se oznacduje stav, kdy na pfimy povel rozhod¢iho:

8.2.1

8.2.2

Puska je piipravena, zaji$téna a drZena, nebo umisténa tak, jak je stanoveno v pisemném popisu stielecké
situace.

Neni-li popisem situace stanoveno jinak, zadvodniktiv postoj pied zahdjenim feseni stielecké situace musi byt
vzpiimeny, s puskou ve stavu pfipravenosti drzenou v obou rukou, pfi¢emz pazba se musi zavodnika dotykat
na urovni boku, Iucik spousté¢ smérem dold, usti hlavné¢ musi sméfovat do situace a prst se musi nachazet
mimo prostor luc¢iku.

8.2.2.1  Neni-li uvedeno jinak v pisemném popisu stielecké situace, drZeni zbrané horni ¢asti smérem doli
neni dovoleno (je nepfijatelné)

8.2.2.2  Zavodnikovi jenz fesi, nebo dokoncil stfeleckou situaci s pouzitim nespravné startovni pozice,
muze byt rozhod¢im nafizeno opakovani stielecké situace.

8.2.2.3 Ruzna stanovist¢ mohou pisemnym popisem stanovi§té vyzadovat, aby ,pozice pfipravenosti
byla vleze, vklece, vsed¢ nebo jind uvedena v pisemném popisu stielecké situace. Smérodatny je
vsak ,stav pripravenosti“ pusky stanoveny témito pravidly a hlavni obecné rysy ,pozice
pfipravenosti®.

8.2.24  Stielecka situace nesmi zavodnikovi umoznit zacinat jeji feSeni s puskou zaloZzenou do ramene a
zamifenou k ter¢im.
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8.2.3

8.3

Strelecka situace nesmi zavodnikovi nafizovat ¢i umoznovat dotyk nebo drzeni zasobniku, nabijecich
prostfedkit nebo stfeliva krom¢ zasobniku zasunutého do zbrané po povelu Standby a pfed Startovnim
signalem (s vyjimkou nutného dotyku spodni ¢asti spusténé paze).

Povely na stielnici

Na stfelnici se pouzivaji tyto povely v uvedeném potadi:

8.3.1

8.3.2

8.3.3

8.3.4

8.3.5

8.3.6

8.3.7

»Load And Make Ready“ (nebo ,, Make Ready™ pfi startu s nenabitou stfelnou zbrani) — Tento povel
oznaduje zacatek stfelecké situace. Zavodnik musi byt pod pfimym dohledem rozhod¢iho, oto¢en smérem
K terétim nebo bezpeénym smérem, stanovenym rozhod¢im, nasadit si ochranu zraku a sluchu a pfipravit
stfelnou zbrafi do stavu, pozadovaném pisemnym popisem stielecké situace. Nasledné musi zavodnik
zaujmout pozadovanou startovni pozici. Jakmile zavodnik tento postoj zaujme, bude rozhod¢i pokracovat.

8.3.1.1 Po dobu od vydani tohoto povelu do okamziku startovniho signalu nesmi zavodnik opustit prostor
startu bez ptredchoziho souhlasu a pod pfimym dohledem rozhod¢iho. Pfi prvnim porusSeni tohoto
pravidla obdrzi zavodnik varovani a pfi dal$im poruSeni v témze zavodé muze byt uplatnéno
pravidlo 10.6.1.

»Are You Ready?“ — Pokud zavodnik nezareaguje zaporng, znamena to, ze zcela rozumi pozadavkim
stielecké situace a je pripraven pokra¢ovat. Pokud zavodnik neni pii tomto povelu ,,Are You Ready?-
ptipraven, musi prohlasit ,,Not Ready®. Je-li zavodnik ptipraven, pak by mél dat rozhodé¢imu najevo svou
ptipravenost zaujetim pozadované startovni pozice.

»Standby“ — Po tomto povelu, v intervalu 1 - 4 sekundy, nasleduje startovni signal (viz. 10.2.6).

Startovni signal — Signal zavodnikovi, umoziujici mu zahajit feseni stfelecké situace. Pokud zavodnik na
startovni signal z jakéhokoliv divodu nezareaguje, rozhod¢i se ujisti, zda je zavodnik pfipraven, a zopakuje
povely od ,,Are You Ready?*

8.3.4.1 V piipad¢, Ze zavodnik zaéne omylem fesit situaci jesté pfed startovnim signilem (pfedéasny
start), musi byt rozhod¢im co nejdiive zastaven a po uvedeni situace do ptivodniho stavu bude
odstartovan znovu.

8.3.42 Pokud zavodnik zareaguje na startovni signal, ale z jakéhokoliv diivodu nepokracuje v feSeni
stfelecké situace a nema zaznamenany ¢as na méficim zafizeni obsluhovaném rozhod¢im, bude za
ptislusnou situaci hodnocen nulovym ¢asem a nulovym skore.

»Stop“ — Tento povel mize byt vydan kterymkoliv rozhod¢im ptidélenym na situaci kdykoli v prabéhu
feseni stielecké situace. Zavodnik je povinen okamzité prerusit stielbu, zastavit se a vyckat na dalsi pokyny
rozhodciho.

8.3.5.1 Pokud v jedné stielecké koji ¢i prostoru probihaji dvé a vice stieleckych situaci, miize piedstavitel
zavodu po dokonéeni prvni stielecké situace vydavat dalsi pribézné povely tak, aby zadvodnika
ptipravil na druhou a nasledujici stfelecké situace (napt. ,,Reload if required ). Veskeré tyto
pribézné povely musi byt jasné uvedeny v pisemném popisu.

»If You Are Finished, Unload And Show Clear“ — Jestlize zdvodnik ukondil stfelbu, musi "stahnout"
pusku a predlozit ji rozhod¢imu ke kontrole, pfiemz usti stéelné zbrané musi mitit bezpe¢nym smérem (do
situace), a puska musi mit prazdnou zasobnikovou schranku nebo vyjmuty odnimatelny zasobnik a prazdnou
komoru a zavér musi byt podrZzen nebo zachycen v zadni poloze.

,If Clear, Hammer Down, Open Action®“ — Po vydani tohoto povelu jiz nesmi zavodnik pokracovat ve
stielbé (viz. pravidlo 10.6.1). Se stielnou zbrani, sméfujici Gstim hlavné bezpecnym smérem k ter¢tm, je
zavodnik povinen provést nasledujici zavére¢nou kontrolu bezpecnosti pusky:

8.3.7.1  Zavtit zavér, zmacknout spoust’ pro uvolnéni biciho mechanismu (dat ranu jistoty) a zavér opét
otevrit.
Samonabijeci zbrané — vypustit zavér do predni polohy a stisknout spoust’ (bez dotyku kohoutu ¢i
paky pro vypusténi kohoutu). Pokud je stfelna zbran vybavena zafizenim, které znemoziuje
stisknuti spousté bez vlozeného zasobniku, pak zavodnik, po vydani vySe zminéného povelu, musi
o této skute¢nosti informovat rozhod¢iho. Ten vyda pokyn a dohlédne na pouziti prazdného
zasobniku, splnéni povelu a nasledného odstranéni prazdného zasobniku.
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8.3.8

8.3.9

8.3.10

8.4

8.4.1

8.5

8.5.1

8.6

8.6.1

8.6.2

8.3.7.2  Pokud je ovéfeno, ze zbran je prazdnd, zavodnik musi vlozit do komory komorovou vlajecku.
Zaveér muze zistat otevieny nebo miize byt spustén.

8.3.7.3  Jestlize zbran neni prokazateln¢ prazdna, pokracuje rozhod¢i povely od pravidla 8.3.6 (viz. také
10.4.3.

8.3.74  Splnénim pokynid stanovenych pravidlem 8.3.7.1 a 8.3.7.2 dava zavodnik najevo ukonceni
stielecké situace. Zavodnik je nasledné povinen splnit pravidlo 5.2.1.

»Range Is Clear® — Dokud rozhod¢i toto neohldsi, nesmi se zadvodnici ani nikdo z pfedstaviteld zdvodu
z palebné Cary nebo posledniho mista stfelby pohybovat smérem k terétim ani nesmi toto misto opustit. PO
tomto ohlaSeni mohou vstoupit potradatelé a zavodnici do stfelecké situace a provést hodnoceni, zalepit a
pfipravit ter¢e apod.

Vizualni a dotykové povely - Zavodnik s tézkou vadou sluchu muize, po pfedchozim schvéaleni Range
Masterem, poZzadovat, aby byly verbalni povely doplnény vizualnimi nebo dotykovymi povely.

8.3.9.1 Doporucenym dotykovym signalem je poklepani na zadvodnikovo slabé rameno, a to konkrétné: 3
poklepani jako povel "Are you ready", 2 poklepani jako povel "Standby" a 1 klepnuti jako
"startovni signal".

8.3.9.2  Zavodnici, ktefi si pfeji pouzit svoje vlastni elektronické ¢i jiné zatizeni, musi toto zafizeni
nejdiive poskytnou Range Masterovi ke zkousce, testovani a schvaleni.

Kontrolni prostor - V prostorach, kde je umistén chronograf, nebo na stanovisti pro kontrolu vybaveni
zavodnikll (prostor pro tyto ucely mize byt umistén mimo stielnici) nejsou stanoveny zadné specifické
povely. Zavodnici nesmi manipulovat se zbranémi ani vyjimat komorové vlajecky z dlouhych zbrani do
doby, nez jsou kontrolujicim k manipulaci vyzvani. Pak jsou povinni jednat v souladu s témito pokyny.
Poruseni podléha pravidlu 10.5.1 .

Nabijeni, prebijeni nebo vybijeni v pribéhu stielecké situace

Pfi nabijeni, pfebijeni nebo vybijeni v prubéhu stielecké situace se musi zavodnikovy prsty viditelné
nachazet mimo prostor luc¢iku, neni-li to vyslovné povoleno (viz. pravidla 8.3.7.1 a 10.5.9), a zbran musi
mifit do situace nebo jinym bezpeénym smérem, stanovenym rozhod¢im (viz. pravidla. 10.5.1 a 10.5.2).

Pohyb

S vyjimkou ziejmého mifeni nebo stielby na terée musi byt veskery pohyb zavodnika provadén s prsty
viditelné mimo prostor luciku, pficemz by vnéjsi pojistka méla byt ve stavu zaji$téno. Zbran musi mifit
bezpecnym smérem. ,,Pohyb* je definovan jako kterakoli z té€chto ¢innosti:

8.5.1.1  Vice nez jeden krok jakymkoli smérem.

8.5.1.2 Zména stielecké pozice (napft. ze stoje do kleku, ze sedu do stoje, apod.).

Dopomoc nebo vyru$eni

Zavodnikovi nemuze byt v prub&hu feseni stielecké situace poskytovana dopomoc zadného druhu s vyjimkou
bezpecnostnich vystrah, které miize zavodnikovi kdykoli vydavat rozhod¢i, pridéleny na stfeleckou situaci.
Tyto vystrahy nezakladaji narok zavodnika na opakovani situace.

8.6.1.1  Zavodnikiim na invalidnim voziku ¢i pouZzivajicim podobné pomicky mize byt Range Masterem
povolena zvlastni tleva, kterd napomuize jejich mobilité, pfi¢emz vSak dle uvaZzeni Range Mastera
muze stale platit pravidlo 10.2.10.

Osobé, ktera poskytne zavodnikovi v pritbéhu stielecké situace néjakou podporu bez piedchoziho schvaleni
rozhodc¢iho (a pokud zavodnik tuto dopomoc piijme), mize byt rozhod¢im za stanovisté udélena proceduralni
penalizace a/nebo pro ni mize platit ¢l. 10.6.

8.6.2.1 Kdokoliv, kdo vyrusi zavodnika b&éhem feSeni stielecké situace, podléhd ¢lanku 10.6. Pokud je
rozhod¢i presvédéen o tom, ze vyruSeni podstatné ovlivnilo zdvodnika, musi tento incident
nahlasit Range Masterovi, ktery mutze, dle vlastniho uvazeni, umoznit zdvodnikovi opakovani
stfelecké situace.
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8.6.3 V piipadé neumysiného dotyku mezi rozhod¢im a zadvodnikem, nebo v pfipadé¢ jiného ovlivnéni zavodnika
v prubchu strelecké situace, mize rozhod¢i zavodnikovi nabidnout opakovani stielecké situace. Zavodnik
musi nabidku pfijmout ¢i odmitnout pred zjisténim Casu ¢i zasahti dosazenych v ramci pivodniho pokusu.
Avsak, ustanoveni ¢l. 10.4 a 10.5 zlstava v platnosti i v situaci, kdy se v disledku takovéhoto ovlivnéni
zavodnik dopusti prestupku proti bezpecnosti.

8.7 Zaméiovani, suSeni a prohlidka situace

8.7.1 Zéavodnik nesmi zaméfovat (viz. vykladovy slovnik) a/nebo susit pted startovnim signalem. Pti prvnim
poruseni bude nasledovat varovani a za kazdy dalsi pfipad v témze zdvodé pak proceduralni penalizace.

8.7.1.1  Jestlize potadatelé zakazuji pied startovnim signalem zaméfovani nenabitou zbrani, musi toto byt
zavodnikim sdéleno v pisemném popisu stanovisté. Pfi prvnim poruSeni bude nasledovat
varovani a za kazdy dalsi piipad v témze zavod¢ pak proceduralni penalizaci.

8.7.1.2 Pokud je zavodnikim umoznéno zaméfovat tere nenabitou zbrani, smi tak ucinit jen pied
startovnim signalem a jen na jednom teréi, aby si ovéfili, Ze jsou jejich mifidla pfipravena.
Zavodnici, ktefi pfi zamifeni si vyzkousi pfenos mezi ter¢i nebo stieleckou pozici, obdrzi za kazdy
ptipad jednu proceduralni penalizaci.

8.7.2 Zavodniklim je pfi obhlidce stfelecké situace zakazano pouzivat pii zaméfovani jakékoli pomticky (napf.
imitaci nebo repliku celé zbrané ¢i jeji ¢asti, jakoukoli soucast skute¢né zbran¢ véetné jejiho prislusenstvi),
kromeg vlastnich rukou. Kazdy ptipad poruseni se tresta proceduralni penalizaci (viz. také pravidlo 10.5.1).

8.7.3 Do strelecké situace nesmi nikdo vstoupit ani se v ni pohybovat bez piedchoziho svoleni rozhodéiho,

zatazeného na stieleckou situaci, nebo Range Mastera. Za prvni poruseni bude doty¢nému udéleno
napomenuti, avsak pfi dal$ich pfestupcich mize byt uplatnéno ustanoveni ¢lanku 10.6.
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9. KAPITOLA: Hodnoceni

9.1

9.11

9.1.2

9.13

9.14

9.15

9.16

Vseobecna narizeni

Priblizeni k teré¢i — V pribéhu hodnoceni terél se nesmi zavodnici nebo jejich zastupci, bez povoleni
rozhodc¢iho, priblizit k zddnému terci na vzdalenost men$i nez 1 metr. Pii prvnim poruseni bude vydano
varovani, ale pti dalSich porusenich v pribéhu téhoz zdvodu muiZe zavodnik nebo jeho zastupce, podle
rozhodnuti rozhod¢iho, obdrzet proceduralni penalizaci.

Dotyk terce — V pribéhu hodnoceni tercli se nesmi zavodnici ani jejich zastupci, bez povoleni rozhod¢iho,
dotknout zadného terée, méfit na teréich zasahy ¢&i jinak s teré¢i manipulovat. Usoudi-li rozhod¢i, Ze zavodnik
nebo jeho zastupce néjak ovlivnil nebo narusil pribéh hodnoceni vyse popsanym zpisobem, pak mize:

9.1.21  Hodnotit takovyto ter¢ jako nezasazeny, nebo
9.1.2.2  Ude¢lit penalizaci za kazdy takovyto No-Shoot.

Pied¢asné zalepené terce - Byl-li teré pifedéasné zalepen, ¢imz brani fadnému vyhodnoceni zasahl, musi
rozhod¢i natidit zdvodnikovi opakovani stielecké situace.

Terc¢e neuvedené do plivodniho stavu — Jestlize po odstfileni stielecké situace predchozim zavodnikem
nedoslo k zalepeni jednoho ¢i vice terct pro pravé hodnoceného zadvodnika, musi rozhod¢i stanovit, zda lze
pfesné uréit dosazené zasahy. Pokud se na ter¢i nachazi bodované zasahy navic ¢i sporné penalizované
zéasahy a pokud neni zfejmé, kterych z téchto zasahti dosahl pravé hodnoceny zavodnik, musi byt doty¢nému
zévodnikovi nafizeno opakovani stielecké situace.

9.1.41  Jestlize dojde k ndhodnému odfouknuti zalepek z jiz zalepeného terée vétrem, vySlehem z hlavné
¢ijinym zptsobem a neni-li rozhod¢imu ziejmé, kterych zasahti dosdhl pravé hodnoceny
zavodnik, bude zavodnikovi natizeno opakovani stielecké situace.

9.14.2 Zavodnik, ktery zavaha, nebo se sam zastavi béhem feSeni stielecké situace proto, ze se domniva,
ze nebyl zalepen nebo postaven jeden &i vice teréd, nema narok na opakovani stielecké situace.

Nepristielnost ter¢i — Hodnocena plocha vSech hodnocenych IPSC ter¢i a No-Shootli se povazuje za
neprustielnou. Jestlize:

9.15.1 vystielena stiela zasadhne svym plnym primérem plochu papirového terce a pokracuje dal tak, ze
zasahne hodnocenou ¢ast jiného papirového terée, nebude se zasah, vnikly na dal§im terci,
hodnotit dosazenymi body, pfipadné penalizaci.

9.15.2  vystielena stiela zasahne svym plnym primérem hodnocenou ¢ast papirového terce a pfi své dalsi
draze zasahne ¢i sklopi kovovy ter¢, bude se toto povazovat za zavadu vybaveni stfelnice. PO
fadné uprave stielecké situace bude zavodnikovi nafizeno jeji opakovani.

9.15.3 stfela zasahne hodnocenou plochu papirového ¢i kovového tere pouze Casti svého pruméru a
pokracuje dal tak, Ze zasahne hodnocenou ¢ast jiného papirového terée, bude se zasah na dal§im
ter¢i hodnotit dosazenymi body, ptipadné penalizaci.

9.15.4  stfela zasahne hodnocenou plochu papirového ¢i kovového terée pouze ¢asti svého priméru a
pokracuje dale tak, ze sklopi dal§i kovovy ter¢ (nebo zasahne jeho plochu), bude se tento dalsi
sklopeny (nebo zasazeny) kovovy teré hodnotit dosazenymi body, pfipadné penalizaci.

Nepristielny kryt - Nejsou-li pisemnym popisem stielecké situace nékteré soucasti situace vyslovné
oznaceny jako ,pristfelné (viz. pravidlo 4.1.4.2), povazuji se veSkeré soucasti stavby situace, stény,
zabrany, zastény a dalsi pfekazky za ,,neprustielné“. Pokud:

9.16.1 Stiela zasdhne celym primérem neprustielny kryt a pokracuje dal tak, Ze zasdhne hodnocenou
zénu hodnoceného papirového terée nebo No-Shotu, nebude se tento zasah hodnotit dosazenymi
body, ptipadné¢ penalizaci.

9.16.2  Stiela zasahne celym prumérem neprustielny kryt a pokracuje dal tak, ze zasahne nebo sklopi
kovovy ter¢, nebo zasahne rozbitny ter¢, nebo elektronicky registracni ter¢ ktery aktivuje dalsi
vybaveni stfelecké situace bude se toto povazovat za zavadu vybaveni stfelnice (viz. pravidlo.
4.6.1). Po tadné tipravé stielecké situace bude zavodnikovi natizeno jeji opakovani.
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9.1.7

9.2

9.2.1

9.2.2

9.2.3

9.3

9.3.1

9.4

94.1

9.4.2

9.4.3

9.4.4

9.1.6.3 Stiela zasdhne neprustielny Kryt pouze ¢asti svého priméru a pokracuje dal tak, ze zasahne
hodnocenou ¢ast papirového terce, bude se zasah na papirovém terc¢i hodnotit dosazenymi body,
ptipadné penalizaci.

9.1.6.4  Stiela zasahne neprustielny kryt pouze ¢asti svého priméru a pokracuje dal tak, Ze sklopi kovovy
ter¢, bude se tento sklopeny ter¢ zapocitdvat do hodnoceni. Jestlize stiela zasdhne neprustielny
kryt a pokraduje dal tak, Zze sklopi nebo zasdhne kovovy No-Shoot, bude tento sklopeny nebo
zasazeny No-Shoot penalizovan.

Tercové laté - Laté pro instalaci terét nepiedstavuji ani prustfelny, ani neprustielny kryt. Vystrely, které
zcela nebo Caste¢né projdou latémi pro instalaci ter¢i a zasahnou papirovy nebo kovovy teré, se hodnoti
dosazenymi body, ptipadné penalizaci.

Zpusoby hodnoceni

"Comstock" — Neomezeny ¢as ukonleny poslednim vystielem, neomezeny poéet moznych vystiell,
stanoveny pocet hodnocenych zasaht v terci.

9.21.1  Pro zjisténi vysledku zavodnika se sectou nejvyssi hodnoty stanoveného poctu zasaht z kazdého
terCe, odeCtou se penalizace a ziskand hodnota se vydé€li celkovym €asem (zaznamenanym na dvé
desetinnd mista) dosazenym zavodnikem pii feSeni stfelecké situace, ¢imz se ziska tzv. ,hit
faktor”. Celkové vysledky stfelecké situace se pocitaji tak, Ze zavodnikovi s nejvy$Sim hit
faktorem se pfiznd maximalni pocet bodd dosazitelny na stfelecké situaci a vysledek vSech
ostatnich zavodnikl je pomérnym zptsobem vztazen k vysledku vitéze stielecké situace.

Vysledky stieleckych situaci musi fadit zdvodniky v ramci pfislusené divize v sestupném poradi podle bodd,
dosazenych na dané stielecké situaci (pocitano na 4 desetinna mista).

Vysledky zavodu musi fadit zavodniky v ramci pfislusné divize v sestupném potadi podle souctu jimi
dosazenych bodu z jednotlivych stieleckych situaci (pocitano na 4 desetinna mista).

Nerozhodny vysledek
Pokud je, dle nazoru feditele zavodu, nutno odstranit nerozhodny vysledek, dotéeni zavodnici musi
absolvovat jednu ¢i vice stfeleckych situaci, stanovenych ¢i vytvoienych feditelem zavodu, dokud neni uréen

vitéz. Vysledek rozstielu se pouzije pouze k ur¢eni kone¢ného poradi téchto zavodniki a nema zadny vliv na
jejich piivodni bodovy vysledek ze zdvodu. Nerozhodny vysledek nesmi byt odstranén nahodnou volbou.

Hodnoceni zasahu a penalizace

Bodové hodnoceni zasahii na IPSC ter¢ich a No-Shootech se provadi v souladu s bodovymi hodnotami,
schvalenymi Shromazdénim IPSC. (viz. ptilohy B a C a pravidla nize). Rozbitné terée jsou obvykle
hodnoceny 5 body.

9.4.1.1 Doporucuje se, aby mizejici kovové a rozbitné ter¢e byly hodnoceny 10-ti body za ter¢.

9.4.1.2 Kovové arozbitné terce vyzadujici obtiznou stielbu byly hodnoceny 10-ti body za ter¢.

9.4.1.3 Neplati.

9.4.14  Hodnoceni (pouziti) terél zminénych v pravidlech 9.4.1.1 a 9.4.1.2 je omezeno na ne vice nez

10% z celkového poctu ter¢t v zavodé€. Jejich pouziti musi byt pfedvedeno v pribéhu prochazeni
stielecké situace a musi byt jasné vyznaceny v pisemném popisu stielecké situace.

Kazdy zasah, viditelny na hodnocené plose papirového No-Shootu, se penalizuje minus 10 body. Na kazdém
jednotlivém No-Shootu se penalizuji maximaln¢ 2 zasahy.

Kovové No-Shooty musi byt zasazeny a spadnout, pieklopit se nebo musi byt samoindikujici, pak budou
penalizovany minus 10-ti body..

Kazdé nezasazeni se penalizuje minus 10 body, avSak s vyjimkou mizejicich terét (viz. pravidlo 9.9.2).
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9.5

9.5.1

9.5.2

9.5.3

9.54

9.5.5

9.5.6

9.5.7

9.5.8

9.6

9.6.1

9.6.2

9.6.3

9.6.4

9.6.5

9.6.6

9.6.7

Podstata hodnoceni

Neni-li stanoveno jinak pisemnym popisem stanovisté, musi byt na papirovy ter¢ vystieleno nejméné jednou,
pfi¢emz se hodnoti dva nejlepsi zasahy Vv divizi Semi Auto a jeden nejleps$i zasah v divizi Manual Action . Na
hodnoceny kovovy teré musi byt vystifeleno minimalné jednou a aby byl hodnocen, musi padnout, nebo jinak
reagovat.

Jestlize se pramér stiely jakéhokoli zasahu v hodnoceném ter¢i dotyka hranice mezi zénami nebo hranice
mezi nehodnocenym okrajem a hodnocenou zénou nebo jestlize protina vice hodnocenych zon, bude takovy
zéasah hodnocen vyssi hodnotou.

Jestlize pramér stiely piekryva hodnocené zony hodnocenych ter¢t, a/nebo No-Shooti, budou udélena
vSechna aplikovatelna hodnoceni i penalizace.

Radialni trhliny, rozsifujici primér vstelu, se nehodnoti body ani penalizaci.

9541 Zvétsené otvory V papirovych tercich, které jsou vétsi nez pramér stiely pouzité zavodnikem, se
nehodnoti body ani penalizaci, jestlize se v pozlstatcich vstfelu nenachazi viditelny dikaz (napi.
stopy mazadla, ryhovani, ,korunka®) vyvracejici ptedpoklad, Ze k vytvofeni otvoru doslo
odrazenou stielou ¢i ptisobenim materialu, roztfisténého strelou.

Minimalni bodovy zisk za stieleckou situaci je roven nule.

V ptipadé, ze se zdvodnik nezabyva kazdym hodnocenym tercem stielecké situace nejméné jednou ranou,
bude zavodnikovi udélena, za kazdy takovy ter¢, jedna proceduralni penalizace za nezabyvani se ter¢em a
dale budou udéleny ptislusné penalizace za nezasazeni (viz. pravidlo 10.2.7).

Viditelné zasahy hodnoceného terée nebo No-Shootu, které vznikly dasledkem vstield ze zadni ¢asti
papirového terc¢e nebo No-Shootu, a/nebo zasahy, které nevytvoii v predni ¢asti papirového terce nebo No-
Shootu jasné rozlisitelny otvor, se nehodnoti body resp. penalizaci.

Pro hodnoceni rozbitného ter¢e jako zasazeny se musi tento rozbit, nebo z piivodniho ter¢e musi chybét nebo
se z n¢j musi oddélit jeho viditelna Cast.

Ovéreni vysledku a protest

Jakmile rozhod¢i oznami ,,Range is Clear”, bude zavodnikovi nebo jeho zastupci povoleno doprovazet
rozhod¢iho, odpovédného za hodnoceni, a toto hodnoceni ovéfit. Nicméné toto neplati pro stielecké situace
slozené pouze z reagujicich (reactive) teréd, nebo samostavécich ter¢l a nebo elektronicky-registraénich
tercu.

Predstavitel zavodu, odpovédny za stieleckou situaci, muze stanovit, ze proces hodnoceni bude zahajen jesté
v dobé, kdy zavodnik dokoncuje stieleckou situaci. V takovém ptipadé miZe rozhod¢iho doprovazet
opravnény zastupce zavodnika, jenz hodnoceni ovéti. Zavodnici musi byt o tomto postupu informovani v
pribéhu briefingu.

Jestlize zavodnik (nebo jeho zastupce) neovéii hodnoceni v pribéhu hodnoceni teré, ztraci pravo na odvolani
proti hodnoceni tohoto terce.

Jakakoli namitka proti hodnoceni nebo penalizaci musi byt zdvodnikem (nebo jeho opravnénym zastupcem)
u rozhod¢iho uplatnéna pted natfenim, zalepenim nebo postavenim terce.

V ptipadé€, Ze rozhod¢i trva na ptivodnim hodnoceni ¢i penalizaci a zavodnik s timto nesouhlasi, mtize se
odvolat k hlavnimu rozhodéimu (CRO) a nasledné k Range Masterovi.

Rozhodnuti Range Mastera ve véci hodnoceni zasahii na ter¢ich nebo No-Shootech je kone¢né. Proti témto
rozhodnutim o hodnoceni jiz nejsou povolena zadna dalsi odvolani.

V pribéhu sporu o hodnoceni nesmi byt pfedmétny ter¢ zalepen, prekryt nebo jinak upraven diive, nez je
spor vyfeSen, V opaéném piipadé se postupuje dle pravidla 9.1.3. Rozhod¢i miiZze vyjmout sporny papirovy
ter¢ ze stielecké situace pro ucely dalsiho zkoumani, aby tak zabranil zpozdéni v pribéhu zavodu. Zavodnik i
rozhod¢i musi ter¢ podepsat a jasné oznacit sporny zasah ¢i sporné zasahy.
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9.6.8

9.6.9

9.7

9.7.1

9.7.2

9.7.3

9.74

9.7.5

9.7.6

9.7.7

9.7.8

Pro ovéfeni a/nebo stanoveni hodnoty zasahli na papirovém ter¢i se v piipadé potieby musi pouzivat
kalibraéni fo6lie, schvalené Range Masterem.

Informace o hodnoceni mohou byt pfedavany prostiednictvim signald rukou (viz. pfiloha F1). Pokud je
vysledek zpochybnén, sporny ter¢ nesmi byt zalepen, dokud nebyl ovéfen zavodnikem nebo jeho zastupcem.
Zpusob zpochybnéni a ovéfeni pak musi byt proveden v souladu s opatienimi, ktera byla predem schvalena
Range Masterem (viz. také pravidlo 9.1.3).

Zaznam o hodnoceni (scoresheet)

Rozhod¢i musi, pted podpisem zavodnikova zdznamu o hodnoceni (scoresheetu), vyplnit viechny informace
(v€etné veskerych udélenych varovani). Jakmile zdznam o hodnoceni podepise rozhod¢i, musi na ptislusné
misto svilj podpis pfipojit také zavodnik. Elektronické zaznamy a podpisy budou piijatelné na zakladé
souhlasu regionalniho feditele. Pro zapis vS§ech bodovych hodnot ¢i penalizaci by se méla pouZzivat cela Eisla.
Cas, dosazeny zavodnikem na stfelecké situaci, musi byt zaznamenan do vyhrazeného pole s piesnosti na 2
desetinna mista.

Opravy, které je tfeba provést v zaznamu o hodnoceni, musi byt zfetelné uvedeny v originalu i v dal$ich
kopiich zavodnikova zdznamu o hodnoceni. Jakakoliv oprava by méla byt parafovana zavodnikem a
rozhod¢im.

O tom, ze zavodnik z jakéhokoli duvodu odmitl podepsat nebo parafovat zaznam o hodnoceni, musi byt
obeznamen Range Master. Jestlize Rangem Master usoudi, Ze stfelecka situace a zaznam o jejim hodnoceni
jsou v poradku, nepodepsany zaznam o hodnoceni zatadi jako obvykle ke zpracovani do vysledkt zavodu.

Zaznam o hodnoceni, ktery byl podepsan zavodnikem i rozhod¢im, je kone¢nym dokladem toho, Ze stielecka
situace byla absolvovana a ze cas, body a penalizace, uvedené na zdznamu o hodnoceni, jsou piesné a
nesporné. Podepsany zaznam o hodnoceni je povazovan za definitivni dokument. Vyjimku tvoii pfipadna
vzajemna dohoda zavodnika a rozhod¢iho, jenz zdznam o hodnoceni podepsal, anebo rozhodnuti arbitraze.
Jinak miize byt zaznam o hodnoceni zménén pouze opravou aritmetickych chyb nebo piidanim proceduralni
penalizace podle pravidla 8.6.2.

Pokud jsou na zaznamu o hodnoceni zjistény nedostateéné nebo nadbyteéné idaje nebo jestlize na né&j nebyl
zaznamenan ¢as, musi byt 0 tomto neprodlené informovan Range Master a ten obvykle natidi zavodnikovi
opakovani stfelecké situace.

Neni-li opakovani stielecké situace z jakéhokoli divodu mozné, plati nasledujici:
9.7.6.1  Chybi-li v zaznamu ¢as, zavodnikovi bude za stfeleckou situaci udéleno nulové hodnoceni.

9.7.6.2  Byl-li zaznamenan nedostateény podet zasaht nebo nezasazeni, budou ty, které byly zaznamenany,
povazovany za Gplné a rozhodujici.

9.7.6.3 Byl-li zaznamenan vétsi pocet zasahli nebo nezasazeni, budou pouzity zaznamenané zasahy s
nejvyssi hodnotou.

9.7.6.4  Proceduralni penalizace, zanesené¢ do zaznamu o hodnoceni, budou povazovany za uplné a
definitivni s vyjimkou situaci, kde plati pravidlo 8.6.2.

9.7.6.5 Jestlize na zdznamu o hodnoceni chybi totoznost stfelce, musi byt tento zaznam predan Range
Masterovi, ktery podnikne kroky, které povazuje za nutné k naprave.

Dojde-li ke ztraté¢ pivodniho zdznamu o hodnoceni nebo pokud tento zdznam o hodnoceni nebude
z jakéhokoli diivodu k dispozici, pouzije se duplikat od zavodnika nebo jakykoli jiny pisemny ¢i elektronicky
zédznam, akceptovany Range Masterem. Neni-li duplikat od zavodnika ¢&i jiny pisemny anebo elektronicky
zdaznam k dispozici nebo pokud jej Range Master nepovazuje za dostatecné Citelny, bude zavodnikovi
nafizeno opakovani stfelecké situace. Ma-li Range Master za to, Ze opakovani stfelecké situace neni z
jakéhokoli diivodu mozné, bude zavodnikovi za piislusnou stieleckou situaci udélen nulovy cas a nulové
bodové hodnoceni.

Zadna osoba, s vyjimkou osoby, povéfené pfedstavitelem zdvodu, nesmi manipulovat se zdznamy o
hodnoceni, ulozenymi na situaci ¢i kdekoliv jinde, které byly podepsany zavodniky a potvrzeny rozhod¢im,
bez pfedchoziho souhlasu rozhod¢iho anebo osob, podilejicich se na ¢innosti rozhod¢iho statistika - SO. Za
prvni poruSeni bude ud€leno varovani, za nasledujici mize byt uplatnéno pravidlo ¢l. 10.6.
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9.8.1

9.8.2

9.8.3

9.84

9.8.5

9.9

9.9.1

9.9.2

9.9.3

9.94

9.9.5

9.10

9.10.1

9.10.2

Odpovédnost za hodnoceni

Kazdy zavodnik ma odpovédnost za kontrolu spravnosti svého hodnoceni na seznamech, zvetejnénych
rozhod¢im statistikem.

Jakmile vSichni soutézici dokon¢i zavod, musi byt zvefejnény a vyvéSeny predbézné vysledky situaci na
viditelném misté v prostoru stfelnice pro ucely jejich ovéteni ze strany zadvodniki. Na zavodech Level IV a
vys$§i musi byt tyto vysledky vyvéSeny i v oficialnim hotelu zavodu. Na vysledcich musi byt jasné uveden
datum a ¢as jejich zvefejnéni (ne vytisténi).

Pokud zavodnik zaznamena chybu v takovychto vysledcich, musi nejpozdéji do jedné hodiny od jejich
zvefejnéni podat protest rozhod¢imu statistikovi. Neni-li protest podan v tomto ¢asovém limitu, vyvésené
vysledky jsou platné a protest bude zamitnut.

Zavodnici, ktefi podle rozpisu (nebo jiného povoleni feditel zdvodu) dokonéi vSechny stfelecké situace
Vv z&vodé za dobu kratsi nez je celé trvani zdvodu (napf. béhem 1 dne pii 3 dennim zavod¢), jsou povinni své
predbézné vysledky zkontrolovat dle zvlastnich postupt a ve lhutach, stanovenych feditelem zavodu (napft.
prostfednictvim internetové stranky). V opacném piipadé nebudou jejich protesty proti hodnoceni piijaty.
Prislusny postup musi byt pfedem zvefejnén v pisemnych materidlech k zavodu a/nebo vyvésen na napadném
misté v prostoru stéelnice pred zahajenim zdvodu (viz. rovnéz ¢l. 6.6).

Reditel zavodu miiZze rozhodnout o elektronickém zvefejnéni vysledki (napf. na webovych strankach
zavodu) jako doplnéni ¢i alternativu téch tisténych. Pokud bude zvolen elektronickych zpisob publikace, pak
tato informace musi byt uvedena pfedem ve vSech uvetejnénych informacich a/nebo ti§ténym ozndmenim na
napadnych mistech na stielnici jesté pred zacatkem zavodu. Pokud feditel zavodu zvoli pouze elektronickou
formu zvetejnéni vysledkl, pak musi zavodnikiim poskytnout vybaveni (napf. poéitac), aby si tyto vysledky
mohli zkontrolovat.

Hodnoceni mizejicich terci.

Pohyblivé terée, u nichz je v klidovém stavu (pfed prvni aktivaci nebo po ni) vidét alespon ¢ast nejvyssi
hodnocené plochy, nebo které se v pribéhu feseni stielecké situace zavodnikem neustale objevuji a mizi,
nejsou mizejici a vzdy se udéluji penalizace za nezabyvani se ter¢em a/nebo za nezasazeni.

Pohyblivé terée, které nespliiuji vySe uvedend kritéria, jsou mizejici terée a neudéluje se penalizace za
nezabyvani se timto teréem nebo za jeho nezasazeni. Vyjimkou jsou piipady, kdy zavodnik neaktivuje
mechanismus, ktery spousti (zahaji) pohyb terée a to pied, nebo po vystieleni jeho posledniho vystrelu na
této stielecké situaci.

Nepohyblivé terce, u nichz je odkryta alespon ¢ast nejvyse bodované A zoény, at’ uz pred nebo po aktivaci
pohyblivého terée a/nebo kryciho no-shootu, nebo vizualni zabrany, nejsou mizejici a udéluji se penalizace
za nezabyvani se ter¢em a/nebo nezasazeni.

Terce, u nichz je odkryta alespon ¢ast nejvyse bodované A zény pokazdé, kdyz je zavodnik mechanicky
aktivuje (napf. lano, paka, pedal, klapka, dvefe atd.), nepodléhaji tomuto ¢lanku.

Jestlize stielecka situace vyzaduje od zavodnika, aby byl na , nebo v (uzavien) v pohyblivém zatizeni, které
se pohybuje z jednoho mista na jiné v pribébu feSeni stielecké situace, pak jakykoliv ter¢, kterym se lze
zabyvat jen z tohoto zafizeni béhem jeho pohybu a kterym se nasledné nelze znovu zabyvat, bude povazovan
za mizejici terc.

Oficialni ¢as

Pro oficialni zaznam casu, dosazeném zavodnikem pfii feSeni stielecké situace, musi byt pouZzito pouze méfici
zatizeni, které je obsluhovano rozhod¢im. Pokud se rozhod¢i na situaci (nebo jiny vyssi piedstavitel zdvodu)
domniva, Ze toto méftici zafizeni je vadné, bude zavodnikovi, jehoz Cas nelze piesné stanovit, nafizeno
opakovani stieleckého stanoviste.

Je-li je ¢as, uvedeny na zavodnikové zdznamu o hodnoceni, podle nazoru arbitrazni komise nerealny, bude
zavodnikovi nafizeno opakovani strelecké situace (viz. pravidlo 9.7.4).
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9.11

9.11.1

Programy pro hodnoceni

Oficialnim programem pro hodnoceni zavodi Level IV a vySSich je posledni verze Windows® Match
Scoring System (WinMSS), pokud pouziti jiného programu neschvali Prezident IPSC. Pro zavody ostatnich
urovni nesmi byt, bez piedchoziho pisemného souhlasu regiondlniho feditele poradajiciho regionu, pouzity
zadné jiné programy pro hodnoceni.
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10. KAPITOLA: Penalizace a diskvalifikace

10.1

10.1.1

10.1.2

10.1.3

10.1.4

10.2

10.2.1

10.2.2

10.2.3

10.2.4.

10.25

10.2.6

10.2.7

10.2.8

10.2.9

Proceduralni penalizace — v§eobecna narizeni

Proceduralni penalizace bude udélena, jestlize zavodnik nedodrzi postup, stanoveny pisemnym popisem
stielecké situace a/nebo porusi nékteré z obecnych pravidel. Rozhod¢i, ktery udéli takovéto proceduralni
penalizace, musi jasn€ uvést na zdvodnikliv zdznam o hodnoceni pocet penalizaci a diivod jejich udé€leni.

Proceduralni penalizace je stanovena jako minus 10 bodi za kazdy piipad.

Zavodnik, ktery nesouhlasi s udélenim nebo poctem proceduralnich penalizaci, se mize odvolat k hlavnimu
rozhod¢imu a/nebo Range Masterovi. Zavodnik, jenz se i poté citi poSkozen, mize podat arbitrazni protest.

Proceduralni penalizaci nelze zrusit dal$Sim jednanim zavodnika. Napftiklad zavodnikovi, ktery vystfeli na ter¢
pii preslapu stanovené linie, bude stale udélena ptislusna penalizace, i kdyz nasledné stfili na stejny ter¢ bez
preslapnuti této linie.

Proceduralni penalizace — konkrétni priklady

Zavodnikovi, ktery se pii stielbé dotyka jakoukoliv ¢asti téla zemé nebo jiného objektu za pieslapovou ¢arou,
bude udélena 1 proceduralni penalizace za kazdy takovyto ptipad. Penalizace se neudé€luje, jestlize zavodnik
pti pfeslapu ¢ary nevystieli s vyjimkou aplikovani pravidla 2.2.1.5.

10.2.1.1 Zavodnikovi, ktery takovymto dotykem za pieslapovou ¢arou ziskal na jakémkoli terci ¢i ter¢ich
vyznamnou soutézni vyhodu, mize byt namisto toho udélena 1 proceduralni penalizace za kazdy
vysttel na dany ter¢ ¢i terée pii takovémto dotyku.

Zavodnikovi, ktery nedodrzi proceduru, stanovenou pisemnym popisem stielecké situace, bude udélena 1
proceduralni penalizace za kazdy ptipad. Jestlize v8ak zavodnik ziskal nedodrzenim procedury vyznamnou
soutézni vyhodu, miize mu byt, namisto jediné penalizace, ud€lena 1 proceduralni penalizace za kazdy
vystiel (napt. jedna nebo vice ran z jiné nez piredepsané pozice ¢i postaveni).

Pokud je ve vySe uvedenych piipadech ud€lena vicenasobna penalizace, nesmi tato prekro€it maximalni
pocet hodnocenych zasahi, které mohou byt zdvodnikem dosazeny. Naptiklad zavodnik, ktery ziskd vyhodu
pti poruseni pieslapové ¢ary v misté, kde jsou viditelné pouze 4 kovové terce, obdrzi proceduralni penalizaci
za kazdy vystiel pfi preslapu, avSak maximaln¢ 4 proceduralni penalizace bez ohledu na skutecny pocet
vystreld.

Zavodnikovi, ktery nedodrzi povinné piebiti, bude udélena 1 proceduralni penalizace za kazdou ranu
vystfelenou po momentu, kdy bylo stanoveno piebiti, a to az do prebiti.

Zavodnikovi, jenz v Cooperové tunelu shodi jeden ¢i vice kust stropniho materialu, bude udélena 1
proceduralni penalizace za kazdy spadly kus stropniho materialu. Za material, spadly v disledku narazu ¢i
uderu zavodnika do svislych opérnych prvki nebo piisobenim vytoku plynt po vystielu nebo zpé&tného razu,
se penalizace neudéluje.

Zavodnikovi, ktery se po vydani povelu ,,Standby* a pfed startovnim signalem snazi usnhadnit start (napf.
pohybem ruky ke zbrani, nabijeci pomicce nebo stielivu) nebo se piesouva do vyhodnéjsi stielecké pozice
nebo postoje, bude udélena 1 proceduralni penalizace. Je-1i to mozné, rozhod¢i takovéhoto zavodnika pied
odstartovanim zastavi a za prvni vyskyt udéli zavodnikovi varovani a zavodnik bude odstartovan znovu.

Zavodnikovi, jenz se nezabyva jakymkoliv hodnocenym teréem alespon jednim vystielem, bude udélena 1
proceduralni penalizace za kazdy takovyto ter¢. Dale budou vyhodnoceny i pfislusné pocéty nezasazeni
s vyjimkou uplatnéni pravidla 9.9.2 .

Neplati.

Zavodnik, ktery opusti stfeleckou pozici, se miize vratit a ze stejného mista stfilet znovu, jestlize tak ucini
bezpecné. U klasifikaCnich stfeleckych situaci a na zavodech Level I a II, mize byt takovéto jednani
pisemnym popisem stielecké situace zakazano. V tom piipad¢ bude za kazdy takovyto vystfel udélena 1
proceduralni penalizace.
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10.2.10

10.2.11

10.3

10.3.1

10.3.2

10.3.3

10.3.4

10.3.5

10.4

Zvlastni penalizace: Zavodnik, jenz neni schopen zcela splnit jakoukoli ¢ast stfelecké situace v dusledku
vlastniho handicapu nebo zranéni, mize pfed zahajenim feSeni stfelecké situace pozadat Range Mastera o
udéleni penalizace, namisto predepsané¢ho pozadavku strelecké situace.

10.2.10.1 Vyhovi-li Range Master této zadosti, musi déale uréit, pfed zavodnikovym pokusem zdolat
takovouto stieleckou situaci, vysi specidlni penalizace. Specialni penalizace se pohybuje v rozmezi
od 1% do 20% z bodul, dosazenych zdvodnikem na této situaci, a tyto budou z dosazeného
vysledku odecteny.

10.2.10.2 Range Master mize piipadné od této penalizace upustit, neni-li zavodnik, v disledku svého
postiZeni, schopen vyhovét pozadavkim, kladenym na splnéni této stielecké situace.

10.2.10.3 Pokud Range Master nevyhovi této zadosti, budou udéleny pfislusné proceduralni penalizace.

Zavodnik obdrzi 1 proceduralni penalizaci za kazdy vystfel ptes bariéru, vysokou 1,8 m nebo vyssi (viz. také
pravidlo 2.2.3.1)

Diskvalifikace - v§eobecna narizeni

Zavodnik, ktery se na zavodé IPSC dopusti poruSeni bezpecnosti nebo jiné zakazané Cinnosti, bude
diskvalifikovan a bude mu zabranéno v absolvovani vSech zbyvajicich stieleckych situaci bez ohledu na
Casovy rozpis a prostorové feSeni zdvodu, az do verdiktu jakéhokoliv odvolani, podaného v souladu s
kapitolou 11 téchto pravidel.

P#i diskvalifikaci je rozhod¢i povinen uvést na zavodnikiv zdznam o hodnoceni divod diskvalifikace, datum
a Cas udalosti a o véci musi byt co nejdiive informovan Range Master.

Vysledky zavodnika, ktery byl diskvalifikovan, nesmi byt vymazany z vysledkd zavodu a tyto mohou byt
feditelem zavodu prohlaseny za kone¢né az po uplynuti lhity, stanovené pravidlem 11.3.1, pokud béhem ni
nebude Range Masterovi (nebo osobé jim ur¢ené) podan arbitrazni protest v jakékoli véci.

Pokud bude arbitrazni protest piedlozen ve lhiité, stanovené pravidlem 11.3.1, plati pravidlo 11.3.2.

Na vysledky zavodnika, jenZz absolvoval zavod rozhod¢ich nebo hlavni zavod bez diskvalifikace z tohoto
zavodu, nebude mit vliv diskvalifikace, udélena zavodnikovi pfi jeho ucasti v Shoot-Off nebo v jiné

pridruzené soutézi.

Diskvalifikace — nahodny vystiel

Zavodnik, ktery nahodné vystieli, musi byt rozhod¢im co nejdfive zastaven. Nahodny vystrel je definovan takto:

104.1

10.4.2

10.4.3

10.4.4

10.4.5

10.4.6

10.4.7

Vystrel, ktery mifi pies zadni nebo bo¢ni dopadovou plochu nebo jinym smérem, jenZ je v pisemném popisu
stielecké situace poradateli oznacen za nebezpeCny. Zavodnik, ktery legitimné vystieli na terc, ale jehoz
stiela pak pokracuje nebezpe¢nym smérem nebude diskvalifikovan, ale mohou byt uplatnéna ustanoveni ¢l.
2.3.

Vystiel do zemé ve vzdalenosti mensi nez 3 metry od zadvodnika, s vyjimkou stfelby na papirovy ter¢, blizsi
nez 3 metry od zavodnika. Stfela, ktera zasahne zem méné nez 3 metry od zavodnika v disledku vadného

naboje bez prachové naplné, je z tohoto pravidla vyjmuta.

Vystiel v prubéhu nabijeni, piebijeni nebo vybijeni zbrané. Toto zahrnuje i vystiely béhem procedur,
uvedenych v pravidlech 8.3.1 a 8.3.7. (také viz. pravidlo 10.5.9)

10.4.3.1 Vyjimka — detonace naboje, k niz dojde pfi vybijeni zbrané, se nepovazuje za vystiel, za néz se
diskvalifikuje, avsak mize platit ustanoveni pravidla 5.1.6.

Vystrel, k némuz dojde pfi oprave zavady.
Vystiel, k némuz dojde béhem predavani zbrané€ z jedné ruky do druhé.
Vystiel, k némuz dojde pfi pohybu, pokud se zdvodnik nezabyva terci.

Vystiel na kovovy ter¢ ze vzdalenosti mensi nez 50 metr, méfeno od povrchu terce k nejblizsi Casti
zavodnikova téla, ktera se dotyka zemé (viz. pravidlo 2.1.3).
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10.4.8

10.5

O nahodny vystiel se nejedna, lze-li prokazat, ze vystiel byl zpisoben poskozenou nebo vadnou ¢asti stielné
zbrang. V takovém piipadé€ se zavodnik nedopustil poruseni bezpecnosti dle tohoto ¢lanku a zavodnik nebude
diskvalifikovan avsak vysledek zavodnika z této stielecké situace bude nulovy.

10.4.8.1 Stielna zbran musi byt okamzité predlozena ke kontrole Range Masterovi nebo osob¢ jim uréené,
ktera provede kontrolu stfelné zbrané a provede veSkeré zkousky ke zjisténi, zda k vystielu
skute¢né doslo poskozenim ¢&i zavadou &asti zbrand. Zavodnik se nesmi proti diskvalifikaci za
nahodny vystfel odvolat s odkazem na poskozeni nebo vadu ¢€asti stfelné zbrané, jestlize pred
opusténim stielecké situace nepiredlozi stfelnou zbrai ke kontrole.

Diskvalifikace — nebezpeéna manipulace se zbrani

K ptikladim nebezpecné manipulace se zbrani patii mimo jiné:

10.5.1

10.5.2

10.5.3

1054

10.55

10.5.6

10.5.7

10.5.8

10.5.9

10.5.10

10.5.11

10.5.12

Za jakakoli manipulace se stielnou zbrani s vyjimkou manipulace ve vyznaeném prostoru bezpeénostni
zo6ny, nebo mimo prostor povazovany rozhod¢im za bezpeény, nebo bez dozoru rozhod¢iho a na jeho pfimy
pokyn, mize byt udélena diskvalifikace ze zavodu. Toto neplati pro pfenaseni pusek, pro néz plati pravidlo
5.2.1. Poruseni pravidla 5.2.1 mlze vyvolat diskvalifikaci.

Zamifeni zbrané ven ze situace nebo mimo obecné nebo konkrétné stanoveny bezpecny uhel pii feSeni
stfelecké situace. Vyjimka: pokud je vloZena komorova vlajecka v souladu s pravidlem 8.3.7.2 muze st
hlavné mitit v prostoru nahoru v kruhu 50 cm od zavodnikovych chodidel.

Upusténi stielné zbrang, at’ nabité ¢i nenabité, v pribéhu stielecké situace. Zavodnik, ktery z jakéhokoliv
divodu béhem feseni stfelecké situace bezpeéné a zamérné odlozi svou zbran na zem nebo jiny stabilni

predmét, nebude diskvalifikovan za ptedpokladu, ze:

10.5.3.1 zavodnik zachovava staly fyzicky kontakt se stielnou zbrani, dokud tato nelezi pevné a stabilné na
zemi nebo na jiném stabilnim pfedmétu a

10.5.3.2 zavodnik neustale setrvava ve vzdalenosti do 1 metru od stielné zbrané (kromé ptipadi, kdy se
tato nachazi ve vétsi vzdalenosti pod dohledem predstavitele zavodu, za uc¢elem dodrzeni startovni
pozice) a

10.5.3.3 nenastane situace dand pravidlem 10.5.2 a

10.5.3.4 stielna zbran je ve stavu ptipravenosti dle pravidla 8.1 nebo

10.5.3.5 je stielna zbraf nenabita a zavér je otevieny.

Neplati.

Zamifeni Gstim hlavné zbrané na jakoukoli ¢ast zavodnikova t€la béhem feSeni stielecké situace (i.e.
sweeping).

Neplati.
Pouzivani vice nez jedné stielné zbran¢ béhem feseni stielecké situace.

Neponechani prstu mimo prostor luciku pfi odstraiovani zavady, jestlize zavodnik zjevné pferusi zamiteni
stfelné zbrané na terce.

Neponechani prstu mimo prostor luc¢iku pfi nabijeni, pfebijeni nebo vybijeni. Zavodnik nepodléha tomuto
pravidlu kdyz operating the triger to dry fire manipuluje se spousti na sucho, nebo pro spusténi zavéru a
nebo vypusténi kladiva (biciho mechanismu) béhem piipravy pied startovnim signdlem. V piipadé Ze zbraii
Vv prubébu této Cinnosti vystieli, bude uplatnéno pravidlo 10.4.3.

Neponechani prstu mimo prostor luéiku pfi pohybu v souladu s pravidlem 8.5.1
Neplati.

Manipulace s ostrou i slepou munici v bezpeénostni zoné, dle pravidla 2.4.4.
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10.5.13

10.5.14

10.5.15

10.6

10.6.1

10.6.2

10.6.3

10.7
10.7.1

10.7.2

10.7.3

10.7.4

10.5.12.1 Slovo ,,manipulace” nebrani zavodnikiim vstupovat do bezpe€nostni zoény s ostrou nebo slepou
munici Vv kapsach, na opasku, nebo v zavazadle, pokud zavodnik fyzicky nevyjme volnou, nebo
zabalenou munici z opasku, kapes, nebo zavazadla v bezpe¢nostni zong.

Nabiti stfelné zbrané jindy nez po ptimém schvaleni rozhod¢iho.

Zvednuti upusténé stielné zbrané. Spadla zbran musi byt vzdy zvednuta rozhod¢im, ktery ji po kontrole
a/nebo vybiti vrati zdvodnikovi v bezpeéném stavu. Upusténi nebo shozeni nenabité stfelné zbrané mimo
stieleckou situaci neni piestupek, avSak zavodnik, ktery spadlou zbraii zvedne, bude diskvalifikovan.

Pouziti zakazaného a/nebo nebezpeéného stieliva (viz. pravidla 5.5.4, 5.5.5 a 5.5.6) a/nebo pouziti zakazané
stfelné zbrang (viz. pravidla 5.1.10 a 5.1.11).

Diskvalifikace — nesportovni chovani

Zavodnik bude diskvalifikovan za chovani, které rozhod¢i povazuje za nesportovni. K piikladtim patfi, mimo
jiné, podvadéni, nepoctivost, nedodrzeni opravnénych pokynt predstaviteli zavodu a jakékoli chovani, které
by mohlo sport zdiskreditovat. Range Master musi 0 tomto byt uvédomen co nejdtive.

Zavodnik, ktery dle nazoru rozhodéiho, za u¢elem ziskani vyhody nebo moznosti opakovat stteleckou situaci,
zamérné sejme ochranu zraku nebo sluchu, bude diskvalifikovan.

Jiné osoby smi byt vypovezeny ze stielnice za chovani, které rozhod¢i povazuje za nepfijatelné. K prikladam
patii, mimo jiné, poruseni opravnénych pozadavki predstavitelll zavodu, zdsah do prubehu stielecké situace
a/nebo ovliviiovani zavodnika pfi jejim feSeni a jakékoli jiné chovani, které by mohlo sport zdiskreditovat.

Diskvalifikace — zakazané latky
Vsechny osoby, ucastnici se zavoda IPSC, musi byt dusevné i télesné zcela zplisobilé.

IPSC povazuje uzivani alkoholickych napoju, neptedepsanych a postradatelnych 1éki, drog a podptrnych
prostfedkit pro zvyseni vykonu, bez ohledu na zpisob jejich uzivani ¢i podavani, za mimotfadné vazny
prestupek.

rrrrrr

pod vlivem zadnych omamnych latek (véetné alkoholu). Jakékoliv osoba, ktera je podle nazoru Range
Mastera zjevné pod vlivem zde uvedenych latek, bude diskvalifikovana ze zavodu a mize ji byt nafizeno
opusténi stfelnice.

IPSC si vyhrazuje pravo zakazat skupiny latek nebo jednotlivé latky a kdykoli zavést testy na jejich
ptitomnost v organismu (viz. samostatna Antidopingova pravidla IPSC).
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11. KAPITOLA: Arbitraz a vyklad pravidel

111

1111

1112

1113

1114

11.1.5

1116

11.1.7

11.1.8

1119

11.2

1121

11.2.2

VSeobecné zasady

Organizace — Ob¢asné spory jsou v jakékoli soutézni ¢innosti, fidici se pravidly, nevyhnutelné. Je znamo, ze

vvvvvv

vedenim a planovanim zavodu se vsak pfedejde vétSin€ sport, ne-li vSem.

Dostupnost — Protesty mohou byt k arbitrazi predkladany podle nasledujicich pravidel v jakékoli véci, neni-
li to vyslovné zakazano jinym pravidlem. Odvolani, zalozené diskvalifikaci pro poruseni bezpeénosti budou
pfijaty pouze za Ucelem zjisténi, zda neexistuji vyjimecné okolnosti pro prehodnoceni diskvalifikace.
Predmétem namitky ¢i protestu vSak nesmi byt, zda k prestupku doslo zptisobem, uvedenym piedstavitelem
zavodu.

Odvolani — prvotni rozhodnuti provadi rozhod¢i. Pokud protestujici zadvodnik s rozhodnutim nesouhlasi, pak
by mél byt o rozhodnuti pozadan hlavni rozhod¢i pro dané stanovisté ¢i oblast. Jestlize neshoda pretrvava,
musi byt o rozhodnuti pozadan Range Master.

Odvolani k arbitrazni komisi — Pokud odvolatel nadale nesouhlasi s rozhodnutim, mize se odvolat
k arbitraZni komisi podanim vlastniho protestu.

Uschovani dikazi — Odvolatel je povinen informovat Range Mastera o svém rozhodnuti podat odvolani
arbitrazni komisi a mize zazadat, aby organizatofi uschovali veskeré ptislusné pisemné a jiné dokumenty do
nadchéazejiciho slySeni. Zvukové a obrazové zaznamy nebudou piipustny jako dikaz.

Piiprava odvolani — Odvolatel odpovida za pfipravu a doruceni pisemného podani spolecné s prislusnym
poplatkem. Podani a poplatek musi byt pfedlozeny Range Masterovi ve stanovené 1huté.

Povinnosti predstavitele zavodu — Kterykoli ze ¢leni vedeni zavodu, jenZ piijme pozadavek na arbitraz,
musi bez prodleni informovat Range Mastera a soufasné musi zaznamenat totoznost vSech svédkl a
z¢astnénych potadateld a predat tyto informace Range Masterovi.

Povinnost Feditele zavodu — Po pfijeti pozadavku na arbitraz od Range Mastera musi feditel zavodu co
nejdiive svolat arbitraZzni komisi na misto s dostatkem soukromi.

Povinnost arbitrazni komise — Arbitrazni komise je vazana povinnosti dodrZzovat aktualné platna pravidla
IPSC a vynést rozhodnuti, odpovidajici t€émto pravidlim. Jestlize pravidla vyzaduji vyklad nebo neni-li
udalost v pravidlech konkrétné obsazena, bude arbitrazni komise postupovat podle svého nejlepsiho usudku
v duchu pravidel.

SloZeni komise
Zavody Level III a vys§i — Slozeni arbitrazni komise Se fidi nasledujicimi pravidly:

11.2.1.1 Funkci pfedsedy komise bez hlasovaciho prava bude plnit prezident IPSC, jeho delegat, osoba jim
uréena nebo kvalifikovany predstavitel zdvodu, jmenovany feditelem zavodu (v tomto potadi).

11.2.1.2 Tti rozhodce jmenuje prezident IPSC nebo osoba, jim jmenovana nebo feditel zavodu (v tomto
poradi) a kazdy z nich bude mit jeden hlas.

11.2.1.3 Rozhodci by, pokud mozno, méli byt zavodniky v zavodé a méli by byt kvalifikovanymi
predstaviteli zavodu.

11.2.1.4 Piedseda ani zadny Clen arbitrazniho vyboru nesmi byt ucastnikem pivodniho rozhodnuti nebo
nasledujicich odvolani, které vedly k arbitrazi.

Zavody Level I a II - Reditel zdvodu miize jmenovat arbitrazni komisi, slozenou ze ti zkusenych 0sob,
které nejsou ucastniky odvolani a u nichz vysledek odvolani neptedstavuje stfet zajmu. Pokud mozno, méli
by tito rozhodci byt zaroven kvalifikovanymi ptedstaviteli zavodu. Hlasovat budou vSichni ¢lenové komise.
Komisi bude predsedat nejzkuSenéjsi piredstavitel zdvodu nebo nejzkusengjsi osoba, neni-li mezi Eleny
piedstavitel zavodu.
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11.3

1131

11.3.2

11.4

1141

1142

115

1151

1152

1153

1154

1155
11.5.6

11.5.7

11538

1159

11.6

116.1

11.6.2

Casové lhiity a poradi

Lhata pro Zadost o arbitraz — Pisemna zadost o arbitraZ musi byt Range Masterovi piedloZzena na
odpovidajicim formulafi spolu s ptislusnym poplatkem do jedné hodiny od sporné udalosti podle zdznamu,
provedeném piedstaviteli zavodu. NedodrZzenim tohoto se z&dost stdva neplatnou a nebudou podniknuty
zadné dalsi kroky. Range Master musi okamzité na odvolavaci formulaf napsat presné datum a ¢as, kdy bylo
toto odvolani pfijato.

Lhiita pro rozhodnuti — Komise musi dojit k rozhodnuti do 24 hodin od predlozeni zadosti o arbitraz nebo
pted prohlasenim vysledkt za konecné ze strany feditele zavodu podle toho, co nastane dfive. Jestlize komise
nevynese rozhodnuti v ptedepsané 1hité, povazuje se vlastni protest i protest tieti strany (viz. pravidlo 11.7.1)
automaticky za uznany a poplatek bude vracen.

Poplatky

Vyse poplatku — Na zavodech Level III a vyssich bude odvolaci poplatek, umoziujici zavodnikovi odvolat
se v arbitrazi, 100 USD nebo ekvivalent maximalniho individualniho startovného v mistni méné (niz§i
z téchto ¢astek). Odvolaci poplatek na ostatnich zavodech mize byt stanoven organizatory zadvodu, nesmi
v8ak pfesahnout 100 USD nebo ekvivalentni ¢astku v mistni méné. Odvolani, pfedlozené Range Masterem,
ve vztahu k problému v zavodu bude bez poplatku.

Vraceni poplatku — Pokud komise svym rozhodnutim odvolani vyhovi, bude uhrazeny poplatek vracen.
Pokud komise svym rozhodnutim odvolani zamitne, musi byt odvolaci poplatek spolu s rozhodnutim u
zavodt Level I a IT postoupen regionalni nebo narodni organizaci rozhod¢ich (Regional resp. National Range

Officers Institute — RROI resp. NROI), u zavodu Level III a vyssich pak mezinarodni organizaci rozhod¢ich
(International Range Officers Association — IROA).

Jednaci rad

Povinnosti a postup komise — Komise prostuduje pisemné podani a jménem organizatori do rozhodnuti
ulozi ¢astku, uhrazenou odvolatelem.

Podani — Komise miize pozadovat, aby odvolatel osobné¢ uvedl dal$i informace k podani, a mize se jej
dotazovat na jakykoli bod, souvisejici s odvolanim.

SlySeni — Odvolatel mtize byt pozadan aby se vzdalil, zatimco komise vyslechne dalsi svédectvi.

Svédci — Komise mize vyslechnout piedstavitele zavodu a vSech dalsi svédkd, kteti jsou ucastniky odvolani.
Komise piezkouma vSechny predlozené diikazy.

Dotazy — Komise muze svédkim nebo ¢leniim vedeni zavodu klast jakékoli dotazy souvisejici s odvolanim.
Nazory — Clenové komise se v priib&hu odvolaciho fizeni zdrZi vyjadiovani jakychkoli nazord & vyroki.

Kontrola mista — Komise mize zkontrolovat jakoukoli ¢ast stfelnice, souvisejici s odvolanim, a mize pfi
tom pozadovat doprovod jakékoli osoby, kterou uzna za prospésnou.

Nepiipustné ovliviiovani — Kdokoli se pokusi ovliviiovat ¢leny komise jinak nez dikaznimi prostiedky,
mize byt dle tvahy arbitrazni komise stihan v disciplinarnim fizeni.

Porada — Jakmile komise usoudi, Ze jiz ma k dispozici veskeré informace a dikazni prostiedky, souvisejici
s odvolanim, zasedne k nevetfejné poradé a dospé&je k rozhodnuti vétsinou hlasi.

Rozhodnuti a nasledna opatieni

Rozhodnuti komise — Jakmile komise dospé&je k rozhodnuti, pfedvola odvolatele, ¢leny vedeni zavodu a
Range Mastera k vyneseni rozhodnuti.

Vykon rozhodnuti — Za vykon rozhodnuti komise odpovidd Range Master. Range Master zvetejni
rozhodnuti na misté piistupném v§em zavodnikiim. Rozhodnuti nema zpé&tnou u¢innost a nema vliv na zadné
udalosti, ptfedchézejici tomuto rozhodnuti.
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11.6.3

1164

11.7

11.7.1

11.8
11.8.1

11.8.2

11.8.3

Koneé¢na platnost rozhodnuti — Rozhodnuti komise je kone¢né a neni proti nému odvolani za piedpokladu,
ze nebude ziskan novy dikazni material, ktery je, podle nazoru Range Mastera, divodem Kk novému
projednani. Tento diikazni material musi byt pfedlozen do doby, nez feditel zavodu prohlasi vysledky za
konecné.

Zapis — Rozhodnuti arbitraZni komise budou zaznamenana a budou precedentem pro vSechny podobné
nasledujici ptipady v ramci tohoto zavodu.

Protest treti strany

Odvolani mize byt rovnéz podano jinou osobou jako tzv. ,protest tfeti strany*. V téchto ptipadech zustavaji
Vv platnosti veSkera ustanoveni této kapitoly.

Vyklad pravidel
Za vyklad téchto pravidel a nafizeni odpovida Vykonna rada IPSC.

Osoby, pozadujici objasnéni jakéhokoli pravidla, mohou sviij pisemny dotaz zaslat faxem, dopisem nebo
emailem na vedeni IPSC.

Vsechny vyklady pravidel, publikované na webovych strankach IPSC, budou povazovany za precedenty a
budou uplatnovany na vSech zavodech schvalenych IPSC a zahijenych nejméné 7 dni (véetn€) od data
publikovani. Veskery takovyto vyklad podléha ratifikaci nebo Gpraveé na pfisti valné hromadé IPSC.
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12. KAPITOLA: Riizné

121  Piilohy

Vsechny zde uvedené piilohy tvoii nedilnou soucast téchto pravidel.
122 Jazyk

Oficidlnim jazykem pravidel IPSC je ANGLICTINA. V piipad& rozporli mezi anglickou verzi téchto pravidel a
jejich verzi v jiném jazyce bude platit ANGLICKE ZNENJ.

12.3 Odpovédnost

Zavodnici a vSechny dalsi osoby, G¢astnici se zdvodu IPSC, jsou s naprostou, vyhradni a osobni odpovédnosti
povinny zajistit, aby veSkeré vybaveni, které si sebou ptinesou na zavod, plné odpovidalo pravni Gpravé, platné v
zemepisném ¢i politickém prostoru, kde se zavod kona. IPSC, jeji ¢inovnici, zddna organizace ptidruzena k IPSC ani

jeji éinovnici neptijimaji v tomto ohledu zadnou odpovédnost, a to ani odpovédnost za ztraty, Skody, nehody, zranéni ¢i
umrti, zpisobend osobam ¢i subjektim v dasledku at’ jiz zdkonného ¢i nezdkonného pouziti takovéhoto vybaveni.

12.4 Mluvnicky rod

Ma se za to, ze muzsky rod pouzity v téchto pravidlech (tzn. ,,zavodnik®, ,jeho*) téZ vyznamové zahrnuje rovnéz
zensky rod (tzn. ,,z&vodnice®, ,,jeji*).

125 Slovnic¢ek pojmi

V téchto pravidlech plati nasledujici definice:

Bezpecény prostor

Bude, budou apod.
Predstavitelé zavodu

Detonace

Druhovyroba
Grain

Komorova vlajecka

Kompenzator

Mél by, méli by
apod.

Miteni

Musi

Muze, mohou apod.
Nabita zbran
(nabito)

Nabiti

Néboj

Nébojnice
Nenabita zbran
(vybito)

Neplati

No-Shoot
Opakovani situace

Pravidla IPSC puska, vydani leden 2017

Prostor v situaci, stfelecké koji nebo na stfelnici, sahajici dozadu od bezpecného
uhlu (viz. pravidlo 2.1.2), kam nesmi sméfovat Usti zbrané¢ b&hem feSeni
stfelecké situace (pro vyjimky viz. pravidlo 10.5.6)

Povinné.

Osoby, vykonavajici v zavodé oficialni povinnost ¢i funkci, které vSak nemusi
mit nezbytné kvalifikaci rozhod¢iho a nemusi jako rozhodéi plisobit.

Iniciace zapalky nédboje jinak nez pusobenim zapalniku, pfi némz nedojde
k pruchodu stfely hlavni (napt. pti manualnim stazeni zavéru, pti upusténi
naboje).

Polozky, které nevyrabi prvovyrobce zbrané a/nebo které nesou identifika¢ni
znacky jiného vyrobce zbrang.

Obecna mérna jednotka uzivana k vyjadieni hmotnosti stfely (1 grain = 0,0648
gramu).

Jasné barevné zafizeni, které¢ Zadnou ¢asti nepfipomina naboj ani jeho ¢ast. Tato
vlajecka nesmi jit vlozit do nabité zbran¢ a pokud je vlozena, tak musi
zabrafiovat zasunuti naboje do komory. Vlajecka musi mit $titek nebo stuhu,
jasné (viditeln€) vystupujici ze zbrang.

Pomiicka, pfipevnéna pti usti hlavng, slouzici K potlaceni zdvihu ptfedni Easti
zbrané (obvykle odvodem spalnych plynt).

Nepovinné, nicméné silné doporuceno.

Srovnani zbran¢ smérem k ter¢tim.

Povinné.

Nepovinné.

Zbran, majici v komote nebo valci ostry nebo slepy naboj, nebo zbran, ve které
je vlozen zasobnik/y se slepymi nebo ostrymi naboji.

Vlozeni steliva do zbrang.

Jeden kus stieliva, uzivany ve zbrani.

Hlavni soucast naboje, obsahujici vSechny jeho dil¢i ¢asti.

Zbran, ve které neni zasunut zasobnik a je zcela bez ostrého nebo slepého
naboje.

Pravidlo nebo pozadavek neplati pro konkrétni disciplinu, divizi nebo troven
zévodu.

Ter¢, po jehoz zasazeni se ud€luje penalizace.

Opakovany pokus zavodnika absolvovat stieleckou situaci po schvaleni/natizeni
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Ostatni vybaveni
(rekvizity)
Pohled

Pokus 0 feSeni
stielecké situace
Postoj

Pouzdro
Prototyp

Prvovyrobce zbrané
Ptebiti

Predcasny start

Réna

Raz

Region

Regionalni feditel
Sestava terct
(teréova sestava)
Silna ruka

Slepa munice, naboj,
stielivo

Smér (smérem) ze
situace

Souvisejici vybaveni
Startovni pozice:

Strela

Strelecka poloha
Suseni

Taseni

Teré(-e)

Tréninkova imitace
stieliva
Val

Vybiti
Vystiel
Zabyvani se teréem

Zameétrovani
Zamifeni zbrané na
télo

Zapalka

12.6 Miry

rozhod¢im nebo arbitrazni komisi.

Véci jiné nez tere nebo pieslapové cary, pouzité pro tvorbu, provoz nebo
dekoraci stfeleckého stanoviste.

Misto, umoznujici vyhled na dané pozici (napf. jedno okno, jedna strana zastény
apod.).

Doba od startovniho signdlu do chvile, kdy zavodnik dad najevo, ze dokoncil
stielbu v souladu s pravidlem 8.3.6.

Fyzicka poloha koncetin dané osoby (napf. ruce podél bokd, ruce zkiizené
apod.).

Zatizeni na opasku zavodnika, ve kterém je umisténa zbran

Zbrait v konfiguraci, ktera neni sériové vyrabéna, ptipadné kterd neni
k dispozici Siroké vetejnosti.

Puvodni vyrobce zbrané.

Doplnéni nebo vlozeni dalsiho stieliva do zbrané.

Zahajeni feseni strelecké situace pied startovnim signalem (viz. pravidlo 8.3.4).
viz. ,,Vystiel“.

Pramér stely, méfeny v milimetrech (nebo tisicinach palce).

Stat nebo jiny geograficky prostor, uznavany IPSC.

Osoba, uznana IPSC a zastupujici region.

Skupina schvalenych terct, které mohou byt viditelné pouze z jednoho mista
nebo vyhledu.

Ruka, kterou dana osoba pouziva k uchopeni zbran€ za jeji ichopovou ¢ast pii
taseni z pouzdra na opasku (slaba ruka je druha ruka). Zavodnici pouze s jednou
rukou mohou ruku pouZivat na stieleckych situacich pro silnou i slabou ruku
s pfihlédnutim k pravidlu 10.2.10.

Zahrnuje cviéné nebo skolni naboje, slepé naboje, susici ndboje a prazdné
nabojnice.

Zavodnik je tvafi, hrudi a $pickami obracen smérem ven ze situace.

Zasobniky, rychlonabijece a/nebo jejich prislusné nosice (véetné magneti).
Misto, stfelecka pozice a postoj, pfedepsany stfeleckou situaci pied startovnim
signalem (viz. pravidlo 8.3.4).

Projektil, ¢ast naboje, ktera ma zasahnout terc.

Fyzicka poloha téla dané osoby (napi. vestoje, vsedé, vklece, vleze).

Manipulace se spousti a/nebo zavérem zbrang, v niz se nenachazi zadné stielivo.
Ukon vyjmuti zbrané z pouzdra. Taseni se povazuje za ukonéené, jakmile zbrai
opusti pouzdro.

Termin, jenZ mize zahrnovat jak hodnoceny(-€) teré(-e), tak No-Shoot terce, za
predpokladu, ze pravidly nerozlisuji rozdil (napft. 4.1.3).

Typ neostrého, Skolniho stieliva.

Vyvyseny objekt z pis€itého, ptidniho ¢i jiného materialu, slouzici k zachyceni
stiel, pfipadné k vzajemnému oddéleni streleckych prostort ¢i situaci.

Vyjmuti stfeliva ze zbrang.

Stiela, ktera zcela projde hlavni zbrané.

Vystfeleni na teré. Minuti terée se nepovazuje za nezabyvani se teréem. Zavada
na zbrani nebo selhani naboje se povazuje za nezabyvani se teréem.

Mifeni na ter¢ aniz by na né&j bylo vystieleno

Zamifeni usti zbrané na jakoukoli ¢ast téla jakékoli osoby V prib&hu feSeni
stfelecké situace, tj. kdyz je zbran drZena nebo probiha dotyk se zbrani, zatim co
neni bezpecné umisténa v pouzdie, nebo kdyz je dlouhd zbran drZena a neni v ni
vloZena bezpecnostni vlajecka.(viz. pravidlo 10.5.5)

Cast naboje zptisobujici detonaci vedouci k vystielu.

Jsou-li v ramci téchto pravidel uvedeny miry, udaje v zavorkach jsou pouze informativni.
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PRILOHA A1: Urovné zavodia IPSC

Kli¢: D = doporuceno, P = povinné

Level Level Level Level Level

I I 1l v \%
01. Musi se fidit nejnovejsi verzi pravidel IPSC P P P P P
02. Zavodnici musi byt jako jgdnotlivci Cleny regionu D p p p p

IPSC podle svého pobytu (viz. ¢l. 6.5)

03. Reditel zidvodu (MD) P P P P P
04. Range Master (staly nebo jmenovany) P P P P P
05. Range Master schvaleny regionalnim feditelem D D P D D
06. Range Master schvaleny vykonnou radou IPSC P P
07. Jeden hlavni rozhodé¢i (CRO) pro kazdou oblast
(Area) D P P
08. Jeden rozhodc¢i NROI na kazdém stanovisti P P P
09. Jeden rozhod¢i IROA na kazdém stanovisti D P P
10. Statistik IROA D P P
11. Jeden pomocnik (lepi¢) na kazdych 6 ran D D D D
12. _ Schvaleni  stfeleckych  situaci  regionalnim D P
prezidentem
13. Schvaleni stfeleckych situaci komisi [PSC P P P
14. Schvaleni ze strany IPSC * P P P
15. Chronograf D D P P
16. Registrace zavodu 3 mésice predem u IPSC P
17. Schvéleni valnym shroméazdénim IPSC v tfiletém p p
cyklu
18. Zatazeni do kalendare zavodt IPSC P P P
19. Zasilani hlaSeni po zavode¢ pro IROA P P P
20. Doporu¢eny minimalni pocet ran
Kratka zbran 40 80 150 300 450
Puska (viz. ¢lanek 1.2.1) 40 80 150 200 250
Brokovnice 40 80 150 200 250
21. Pocet stanovist’
Kratka zbran - - - 24 30
Doporuéeny minimalni pocet stanovist’
Kratka zbran 3 6 12 - -
Puska 3 6 12 24 30
Brokovnice 3 6 12 24 30
22. Doporuceny minimalni pocet zavodnikti
Kratka zbran 10 50 120 200 300
Puska 10 50 120 200 300
Brokovnice 10 50 120 200 300
23. Hodnoceni zavodu (body) 1 2 3 4 5

24. U zavodu Level I a Level II. se nepozaduje mezinarodni schvaleni. Kazdy regionalni feditel vS§ak ma pravo upravit

postupy a kritéria pro schvalovani téchto zavodu, kdy tyto jsou platné pro dany region.

Pravidla IPSC puska, vydani leden 2017
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PRILOHA A2: Uznavani divizi a kategorii ze strany IPSC

Pted zahajenim zadvodu musi pofadatelé oznamit, jaké divize jsou vypsany.

Neni-li stanoveno jinak, uznavaji se divize a kategorie na zavodech, schvalenych IPSC, na zakladé poctu
registrovanych zavodniki véetné zavodnikl diskvalifikovanych béhem zavodu (napi. pokud na zavodé Level III je
v Divizi 10 zavodnikt, ale jeden nebo vice zdvodnikt je diskvalifikovdno béhem zévodu, pak je tato Divize stile
oteviena), ktefi v zdvodé skutecné nastoupi, a to podle téchto kritérii:

1. Divize

Levellall ... Minimalné 5 zavodnikd v divizi (doporuceno)
Level Il .................. Minimalné 10 zavodnikt v divizi (povinné)
Level IVaV ... Minimaln¢ 20 zavodnik v divizi (povinné)
2. Kategorie

Pro uznani kategorie musi byt naplnéna divize.

Zavody vsech arovni .......... minimalné 5 zavodnikt v Kategorii v ramci divize (viz. seznam nize)

3. Kategorie jednotliveu:

K vyhléaseni jednotlivcl jsou schvaleny nésledujici kategorie:

(@) Lady......cccvnnee. zavodnice
(b) Junior ................ zavodnici, kteti kK prvnimu dni zavodu nedovrsili 21 let
(c) Senior ............... zavodnici, kterym je K prvnimu dni zavodu nad 50 let

(d) Super Senior ... zavodnici, kterym je k prvnimu dni zavodu nad 60 let Zavodnik v této kategorii si mize zvolit
mezi zafazenim do kategorii Senior a Super Senior, av§ak nemiize byt zatazen v obou kategoriich.
Pokud neni dostateény pocet zavodnikti v kategorii Super Senior, budou tito zavodnici
automaticky zafazeni do kategorie Senior.

4. Kategorie druZstev:
Zavody IPSC mohou uznavat tato tymova ocenéni:

(a) Regionalni druzstva podle divizi.

(b) Regionalni druzstva podle divizi v kategorii Lady.

(c)Regionalni druzstva podle divizi v kategorii Junior.

(d) Regionalni druzstva podle divizi v kategorii Senior.

(e ) Regionalni druzstva podle divizi v kategorii Supersenior

(f) Regionalni rodinna druZstva.
Rodinna druzstva se skladaji ze dvou ¢lentl, jedn je junior druhy je bud’ rodi¢, nebo prarodi¢ tohoto junior. Bez
ohledu na pravodlo 6.4.2.1, mohou tito dva ¢lenové tymu soutézit (stiilet) v riiznych divizich a Zeny, individualng
registruvané jako "Lady" se mohou ucastnit jako Junior, za pfedpokladu, ze spliiuji vékovy limit pro junior.

Vysledek rodinného druzZstva bude pocitan jako soucet procent dosazenych témito dvéma zavodniky v zavodé. Tato
tymova kategorie je na zkousku a pokud se nerozsiti skonc¢i 31.12.2017
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PRILOHA A3: Eliminaéni tabulka pro Shoot-Off

Pravidla IPSC puska, vydani leden 2017

Top 16 Ctvrtfinale Semifinale Finale Ceny
Jedinecna eliminace Nejlepsi
1
15 Vitéz
9 Vitéz A
7 Vitéz
5 ~ Vitéz
13 Vitéz -
11 - Vitéz B ,
3 Vitéz Uplny vitéz
a
4 .
ox 2. misto
12 Vitéz -
14 » Vitéz C
6 Vitéz
) » Vitéz
10 Vitéz -
16 n Vitéz D
2 Vitéz
Porazeny A/B
3. misto
Porazeny C/D
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PRILOHA A4: Schvalené poéty situaci

Pocet situaci Kratke Stiredni Dlouhé
12 6 4 2
13 7 4 2
13 6 5 2
14 7 5 2
14 8 4 2
14 6 6 2
15 8 5 2
15 7 6 2
16 8 6 2
16 9 5 2
17 9 6 2
18 9 6 3
19 10 6 3
19 9 7 3
20 10 7 3
20 11 6 3
20 9 8 3
21 11 7 3
21 10 8 3
22 11 8 3
22 12 7 3
23 12 8 3
24 12 8 4
25 13 8 4
25 12 9 4
26 13 9 4
26 14 8 4
26 12 10 4
27 14 9 4
27 13 10 4
28 14 10 4
28 15 9 4
29 15 10 4
30 15 10 5
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PRILOHA B1: Prezentace ter¢u

o

Vzhled terci se zlepsi sefiznutim
horni ¢asti lati
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PRILOHA B2: Ter¢ IPSC
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PRILOHA B3: Redukovany ter¢ IPSC
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PRILOHA B4: Univerzalni IPSC teré

Nehodnoceny okraj 0,5cm

kolem celého terce

L
:
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PRILOHA C1: Kalibrace IPSC popperi

1. Range Master musi urcit konkrétni zasobu stfeliva a jednu nebo vice zbrani, které budou pouzity jako oficidlni
kalibracni zbrané rozhod¢imi, opravnénymi Range Masterem pusobit jako kalibra¢ni rozhod¢i.

2. Pted zahajenim zdvodu musi byt kalibraéni munice testovana na chronografu podle procedury specifikované v 5.6.3.
Kalibraéni stielivo musi, pro schvaleni pfi testech v kazdé uréené zbrani, dosdhnout vykonového faktoru 150 (s
odchylkoul +/- 5%).

3. Zavodnici nemohou podat protest proti uréenym zbranim a zasobé¢ streliva, které byly otestovany a schvaleny Range
Masterem.

4. Range Master musi zajistit kalibraci vSech poppert pted zahajenim zavodu a dale kdykoliv v jeho pribéhu, je-li to
zapotiebi.

5. Pii prvotni kalibraci musi byt kazdy popper nastaven tak, aby padl pfi zasahu do kalibracni zény jedinou ranou,
vystelenou z uréené zbrang kalibraénim stfelivem. Vystfel musi byt uéinén z od poperu nejvzdalengjsi mozné
stielecké pozice Vv ramci stielecké situace. Kalibracni zony jsou vyznaceny v nakresech na nasledujicich stranach.

6. Jestlize v pribehu stfelecké situace popper po zasahu nepadne, ma zavodnik tfi moznosti:

(a)  Sttili na popper znovu do spadnuti. V tomto pfipad€ neni zapotiebi Zadny dalsi ukon a stielecka situace se
vyhodnoti tak, jak byla odstfilena.

(b)  Popper zlstane stat a zavodnik nevznese namitku proti kalibraci. V tomto piipadé neni zapotiebi zadny
dalsi tkon a stfeleckd situace se vyhodnoti tak, jak byla odstfilena, tedy s pfisluSnym popperem,
hodnocenym jako nezasazenym.

(c) Popper zustane stat a zdvodnik vznese namitku proti kalibraci. V tomto ptipadé se nesmi nikdo popperu
ani jeho okoli nijak dotykat ¢i jej jinak ovlivnit. Porusi-li toto pravidlo ptfedstavitel zavodu, musi
zavodnik stieleckou situaci opakovat. Porusi-li toto pravidlo zavodnik nebo jind osoba, bude popper
hodnocen jako nezasazeny a zbytek situace se hodnoti tak, jak byl odstfilen.

(d)  Jestlize popper spadne z jakéhokoli jiného diivodu (napf. plsobenim vétru) diive, nez muze byt
zkalibrovan, musi byt nafizeno opakovani strelecké situace.

7. Jestlize k zadnému ovlivnéni nedojde, musi kalibra¢ni rozhod¢i provést kalibraéni zkousku ptislusného popperu (je-
li to pozadovano podle vyse uvedeného bodu 6(c)) z mista, které se nachazi co nejblize mistu, odkud na popper

stiilel zavodnik, pricemz plati:

(@) Jestlize kalibraéni rozhod¢i prvnim vystielem zasahne kalibra¢ni zénu anebo zasdhne popper pod touto
zonou a popper padne, povazuje se popper za spravné zkalibrovany a bude hodnocen jako nezasazeny.

(b) Jestlize kalibra¢ni rozhod¢i prvnim vystielem zasahne kalibraéni zonu anebo zasahne popper pod touto

zoénou a popper nepadne, povazuje se popper za nespravné zkalibrovany a zavodnikovi bude nafizeno
opakovani stielecké situace po piekalibrovani popperu.

(d)  Jestlize kalibra¢ni rozhod¢i prvnim vystfelem nezasdhne popper vilbec, musi byt vypalen dalsi vystiel,
dokud nenastane 7(a) nebo 7(b).

8. Na schvalené kovové desky se kalibrace ani namitky nevztahuji (viz. pravidlo 4.3.3.2).
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PRILOHA C2: IPSC poppery

Kratka zbran Puska / Brokovnice
5 bodil Hodnoceni 5 nebo 10 bodu
Minor / Major (Pravidla9.4.1.1 & 9.4.1.2)
, . Penalizace , .
Minus 10 bodu Miss / No-Shoot Minus 10 bodu

Kalibraé¢ni zéna kazdého popperu/i je vyznaéena stinovanim.

}
________________________ 1
R —
Q
To) polomér 10 cm
[e0]
,,,,,,,,,,,,,,, ,
S
o
o 13,5 cm
~ 5
5
P 15 cm _ 10 em
J Y v
IPSC Popper IPSC Mini Popper

Tolerance +/- 0.5 cm

Vyslovné jsou zakazany kovové terée nebo no-shooty, které se mohou nahodné oto¢it nebo pietocit. Jejich pouziti

muize vést k odvolani schvaleni ze strany IPSC. (viz. pravidlo 4.3.1.1)
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PRILOHA C3: Kovové desky IPSC

Kratka zbran Puska/Brokovnice
5 bodi I_Iodnocer_li _5 nebo 10 bodu
Minor/Major (pravidla 9.4.1.129.4.1.2)
Minus 10 bodu P_enallzac_e Minus 10 bodu
Minor/Major
Kulaté Ctvercové Rozméry Kulaté Obdélnikové
© 20 cm 15x15 cm Minimalni 0 15cm 15x15 cm
© 30 cm 30x30 cm Maximalni 030 cm 45x30 cm
Puska
Vzdilenost terée Zkusebni stielba (pravidlo 2.5.3)
75-100m @15 cm 15x15 cm
101-200 m 020 cm 20x20 cm
201 -300m 0 30 cm 30x30 cm
Vzdalenosti a velikosti musi byt jasné dané

DiileZita poznamka pro stavbu

Jsou vyslovné zakazany kovové terée nebo no-shooty, které se mohou nahodné oto¢it nebo
pretodit. Jejich pouziti mize vést k odvolani schvaleni ze strany IPSC. (viz. pravidlo 4.3.1.1)

Pro IPSC zavody z kratkych zbrani by mély byt kovové desky usazeny na podstavci,
nejméné 1m vysokém.
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PRILOHA C3

Volné IPSC kovové desky

Kompletni ter¢

- Kompletni teré

Narys Bokorys
/ Polomér 0,3 cm
—
20cm
Polomér 0,3 cm
j_ 0.5cm
1em
T 1.50:[
< 15em > ‘ |
= 1 | 15¢m >|
‘<—>|1.3cm o1 .|5cm P }<—>| 1.5¢m Poznamky:

_ Tyto terCe zajiStuji pfesnou a neménnou pozici ter€e a jsou

Svar Svar

O Svar . Svar

Svar Svar

I >(Oe— 20.7 1_? I O
1.5cm

velmi spolehlivé. Vydrzi opakované vystrely.

Samotna deska mlze na podstavci stat vertikalné nebo
horizontalné.

Na tento podstavec Ize bezpecné osadit i desky jinych
rozmérd.

Podstavce Ize na misté zajistit pfibitim nebo pfiSroubovanim
15¢cm k dfevénému Spaliku nebo pfimo do zemé (hfebik 15 cm).

Na podstavec mohou byt pfivafeny ocelové nebo pfipevnény
dfevéné koliky, které umozni zasazeni podstavce do zemé.

Terce mohou byt vyrobeny ze silnéjSiho materialu, ale jako
minimum se doporu€uje 1 cm. Se zvySujici se hmotnosti
desky se snizuje vzdalenost, kterou deska po zasahu urazi.

O Je-li do terCové desky vyvrtan otvor, Ize k ni pfipevnit Fetéz,
jimz se omezi mozna vzdalenost, kterou deska mize po

€

o2 [

1.2cm

Podstavec terce
(pudorys)
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zasahu urazit.

Povoleny jsou rGzné rozméry ctvercového nebo
obdélnikového terce, jestlize tyto lezi mezi: 15 x 15 cm
(minimalné) a 45 x 30 cm (maximalné. Preferuji se rozméry
15x15cm, 20 x 15 cm a 25 x 20 cm.
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PRILOHA C4: Formula¥ pro zaznam dennich hodnot chronografu

Hersatnast 3 thely
RM

Podpis
CRO

Zména
H

Wik onowy
faktor

‘Wyrobni Siabo kelbraini thrand

Prirmérnd
rychlost (FPS)

DENNIHODNOTY CHRONOGRAFU

3

RYCHLOST STRELY (FPS)
2

Kalbraini thrafl [ Model

Datum
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PRILOHA D: Puskové divize

Semi Auto | Semi Auto | Manual Action | Manual Action
Open Standard Standard Standard
SAO SAS MAO MAS
1. Minimalni vykon.faktor pro Major 320 320 320 320
2. Minimalni vykon. faktor pro Minor 150 150 150 150
3. Maximalni kapacita zdsobniku nestanoveno | nestanoveno nestanoveno 6 ran (v
(maximalné nabito) zasobniku 5)
4., Omezeni dle typu zavérového systému Semi Auto Semi Auto Manualni Manualni
5. Povolena opticka/elektronickd mitidla ano ne ano ne
6. Povoleny kompenzatory, porty hlavng, ano Maximalné ano Maximalné
tlumice hluku a/nebo vyslehu 30 x 90 mm 30 x 90 mm
7. Povoleno pouziti dvounozek apod. ano ne ano ne
8. Povolena svisla predni rukojet, max. délky | nestanoveno ano nestanoveno ano
152 mm (6 palcti) od osy hlavné
Zvlastni podminky:
9. Zbran s manualnim zavérovym systémem (Manual Action type) je definovana jako zbtan, u které dojde
k vytazeni vystfelené nabojnice vyhradné ruéni (fyzickou) manipulaci zavodnika.
Zbrang, jejichs opakovaci ¢innost je zajisténa zcela, nebo ¢aste¢né pomoci vyuziti povystielovych plynd,
neni kvalifikovana jako manualni (Manual Action).
10. Meéfeni délky kompenzatoru/tlumice vyslehu se provadi od konce hlavné po konec tohoto zafizeni.
Divize Manual Standard 10
1 Minimalni vykonovy faktor pro Major 320
2 Minimalni vykonovy faktor pro Minor 150
3 Maximalni kapacita zdsobniku(maximaln¢ nabito) 11 ran (10 v zasobniku)
4 Omezeni dle typu zaveérového systému Ano, pouze Manualni
5 Povolena opticka/elektronicka mifidla Ne
6 Povoleny kompenzatory, porty hlavné, tlumice hluku a/nebo vyslehu | Maximalné 30 x 90 mm
7 Povoleno pouziti dvounozek apod. Ne
8 Povolena svisla ptedni rukojet’, max. délky 152 mm (6 palcd) od osy | ano
hlavné
Zv1astni podminky:
9. Zbran s manualnim zavérovym systémem (Manual Action type) je definovana jako zbfan, u které dojde
k vytazeni vystielené nabojnice vyhradné ruéni (fyzickou) manipulaci zavodnika.
Zbrang, jejich§ opakovaci ¢innost je zajisténa zcela, nebo ¢aste¢né pomoci vyuziti povystielovych plynd,
neni kvalifikovana jako manualni (Manual Action).
10. Me¢feni délky kompenzatoru/tlumice vyslehu se provadi od konce hlavné po konec tohoto zafizeni
11. Tato divize je zafazena na zkousku a pokud nebode prodlouzena plati do 31.12.2017
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PRILOHA F1: Vizualni signaly pro hodnoceni

Charlie Delta

Miss No-Shoot Oprava hodnoceni

Pokud se stfili po dvou ranach do terce, pak se zapoji obé ruce.
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